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EL “MODELO HD”

EL “ERGOLINE”

EL “MILLENNIUM”

Ajuste de altura con manivela
En Existencia

Puesto de trabajo con ajuste vertical eléctrico
“Tecnología de Punta”

En Existencia

Accesorios Modulares en Existencia para Puestos de Entrega Rápida

Ergonomía de calidad a un precio al alcance de toda empresa.
Puestos de Trabajo Profesionales e Independientes.

ESD, Cuarto Limpio o su Diseño Propio.
¡El predilecto de América! En Existencia

Proline ofrece la diversidad más amplia de estaciones
de trabajo y accesorios del mercado. Todas nuestras
estaciones de trabajo ofrecen estabilidad y 
durabilidad para trabajos rudos; no obstante, 
incorporan la estética y características ergonómicas
que con frecuencia faltan en el centro de trabajo.
Brindan calidad y un entorno más agradable a un
precio accesible. Elija los accesorios modulares que
aquí aparecen o bien llame a la fábrica con sus
propias ideas. Los tres modelos son independientes
para su futura reconfiguración.

Modelo HD 60” L x 30” An x 30” Alt
NÚM. EXISTENCIA SUPERFICIE                     Peso (lbs)
HD6030P Plástico 115
HD6030C  Conductor 115
HD6030M Maple 124

Modelo HD 60” L x 36” An x 30” Alt

HD6036P 125
HD6036C 125
HD6036M Maple 162
Modelo Ergoline 60” L x 30” An x 30” Alt hasta 42” Alt

EL6030P 140
EL6030C 140
EL6030M Maple 175

Modelo MVSII 60” L x 30” An (Azul claro únicamente)

MVSII6030P 210
MVSII6030C 210
MVSII6030M Maple 240

Modelo HD 72” L x 30” An x 30” Alt

HD7230P 130
HD7230C 130
HD7230M Maple 145

Modelo HD 72” L x 36” An x 30” Alt

HD7236P 140
HD7236C 140
HD7236M Maple 184

Modelo Ergoline 72” L x 30” An x 30” Alt a 42” Alt

EL7230P 155
EL7230C 155
EL7230M Maple 192

Modelo MVSII 72” L x 30” W (Azul claro únicamente)

MVSII7230P 230
MVSII7230C 230
MVSII7230M Maple 272
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Modelos Básicos

Para L = 60” x An = 30” Para L = 72” x An = 30”

No. Descripción Núm. Existencia Peso Núm. Existencia Peso

1 Soportes Verticales para Accesorios (un par)
Alcanzan hasta 48” sobre la superficie UR60 20 55 UR60 20 5

2 Portalámparas Superior para dos focos OLF60 27 197 OLF72 28
3 Repisa Tipo Cantiléver Prof. 12” CSPL1260P 30 113 CSPL1272P 36

3A Repisa Tipo Cantiléver ESD Prof.12” CSPL1260C 30 160 CSPL1272C 36
3B Repisa Tipo Cantiléver Prof. 18” CSPL1860P 35 167 CSPL1872P 40
3C Repisa Tipo Cantiléver ESD Prof. 18” CSPL1860C 35 238 CSPL1872C 40

4 Soporte de Caja BH60 6 27 BH72 7
5 Suministro de Aire (monta ESMR) AQDC 1.5 24 AQDC 1.5
6 Descanso para los Pies FR60 7 33 FR72 8
7 Suministro de Fuerza (8 salidas 15 amp 120 volt) ES48 4.5 66 ES48 4.5
8 Riel de Montura, Suministro Eléctrico ESMR60 6 28 ESMR72 7
9 Cajón de 6” incluye cerradura

(Carcasa de acerocon frente de laminado)                  MDS6 26 139 MDS6 26

10 Cajón de 12” incluye cerradura
(Carcasa de acerocon frente de laminado) MDS12 38 173 MDS12 38

Piezas de Instalación de Cajones 
(se requiere uno por estacióncon cajones, HK 0.52 20      HK 0.52 20

11 Piezas Puesta a Tierra, Puestos Conductores
Con dos enchufes tipo banana SGK-J2 0.5 44 SGK-J2 0.5

12 Muñequera (requiere SGK-J2) SGS-4 0.25 35 SGS-4 0.25
13 Protector, Descanso para los Pies FRG60 0.5 16 FRG72 0.5
14 Brazo Articulado, Monitor MA-1 19 131 MA-1 19
15 Brazo Articulado, Caja ABH-1 19 226 ABH-1 19
16 Armazón de Suspensión Herramientas II (se monta en OLF) LTF60 13 84 LTF72 14
17 Balanceador de Herramientas (se monta en LTF) TB-5 6 65 TB-5 6
18 Repisa Extensible para Escribir POWS 12 127 POWS 12
19 Extensión de Patas 6” (sólo Modelo HD)

Ajuste 6” HDLE-6 8 39 HDLE-6 8

20 Luz de Inspección de 3 Dioptras MAG1 9 174 MAG1 9
21 ISoporte de Luz de Inspección LOMB 1 39 LOMB 1
22 Cajón de Candado (Azul claro únicamente) DP-1 13 173 DP-1 13

Opcional Superficies de Trabajo en Existencia Costo Extra
23 borde anterior con curva 90 grados costo extra PF N/A 29 PF N/A

Accesorios 
Modulares 

en 
Existencia 

para 
Puestos 

de Entrega 
Rápida



TRASLADO MÓVIL POR BOLAS
RETIRABLES PUESTO LAN MODULARBÁSICO

ALTURA AJUSTABLE 4 PATAS

Llame               a  para detalles de otros productos y accesorios populares.

PUESTO DE ARNESES

SUPERFICIE DE TRABAJO/REPISA
SUSPENDIDA

SUPERFICIE AUXILIAR DE TRABAJO
CON POSICIONAMIENTOALUMBRADO SUPERIOR BALANCEADOR DE HERRAMIENTAS

ENSAMBLE PROGRESIVO

PUESTOS DE PEDESTAL

PUESTOS CON LUZ DE FONDO

PUESTOS DE EMPAQUEBAJADA EXTENSIÓN DE BAJADA

SISTEMA VERTICALES DIVIDIDOS BOLAS DE TRASLADO COLOCABLES

No incluye transportadora

BAJADA Y CAJÓN C/ CANDADO

PUESTO FLUJO LAMINAR
PUESTO DE TRABAJO TÉCNICO

(PUESTO DE MANDO)

SEPARADORA HORIZONTAL 30 CAJAS
PANELES DE CELOSÍA

(PARA SUSPENDER CAJAS)

34" high

SOPORTE UCP TECLADO EXTENSIBLE

Gratuita: 800-739-9067   Local: 978-521-2600

E-mail  bench@1proline.com

TRASLADO POR BOLAS
RETIRABLES



MESAS DE COMPUTADORA

GABINETE DE PUERTAS CORREDIZAS

14.5” X 13.75” Int.

DISCO GIRATORIO

Diámetro 18”ABINET

Modelo LS18-16

PANEL FRONTAL

PANEL FINAL

ACERO

REPISA INCLINADA DE ALAMBRE REPISA EXTENSIBLE PARA ESCRIBIR

An 12” x Prof. 18”. Capacidad 30 lbs.

BANCO CON GABINETES

MECANISMO DE INCLINACIÓN DE
SUPERFICIE DE TRABAJO 0-30 GRA-PANEL DE CORCHO/CARTELERA

DESCANSO PARA LOS PIES, LIBREDISCO GIRATORIO A RAS

Diámetro 18”

UNIDADES ESQUINERAS

BORDE PROTECTOR

MESA DE TRASLADO, BOLAS FIJAS

Capacidad 800 lbs.

PUESTO BANDA TRANSPORTADORA
PRO-FLOWCARRO PARA COMBINADOS

CARRO PARA CAJAS

CARROS DE ALMACENAMIENTO MÓVIL

BANCO DE EMPAQUE ANAQUEL DE EMPAQUE

REPISA DE BÁSCULA INTEGRALCORTAPAPELES

www.1proline.com
www.Industrialworkbenches.com

División de R.W. Hatfield., Inc.
10 Avco Road, Haverhill, MA 01835

Phone: 978-521-2600  Fax: 978-374-4885
GRATUITA: 1-800-739-9067 www.1proline.comwww.1proline.com
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PART NO. Plastic Laminate ESD Laminate

DN6030SS
60"L x 30"W $777.00 $899.00

Single Starter Wgt. (lbs) 198 Wgt. (lbs) 198

DN7230SS
72"L x 30"W $794.00 $946.00

Single Starter Wgt. (lbs) 217 Wgt. (lbs) 217

DN6030SA
60"L x 30"W $598.00 $728.00

Single Add On Wgt. (lbs) 148 Wgt. (lbs) 148

DN7230SA
72"L x 30"W $623.00 $776.00

Single Add On Wgt. (lbs) 168 Wgt. (lbs) 168

PART NO. Plastic Laminate ESD Laminate

DN6030DS
60"L x 30"W $1,042.00 $1,302.00

Double Starter Wgt. (lbs) 198 Wgt. (lbs) 198

DN7230DS
72"L x 30"W $1,090.00 $1,398.00

Double Starter Wgt. (lbs) 360 Wgt. (lbs) 360

DN6030DA
60"L x 30"W $858.00 $1,120.00

Double Add On Wgt. (lbs) 260 Wgt. (lbs) 260

DN7230DA
72"L x 30"W $908.00 $1,215.00

Double Add On Wgt. (lbs) 300 Wgt. (lbs) 300

Acabado de primera calidad que cumple con función ergonómica modular a un precio accesible.

DIMENSION NEXT
CALIDAD INSUPERABLE EN ENSAMBLE,

LABORATORIOS,  I. Y D., INVESTIGACIONES

Sus miembros verticales de aluminio sólido con ranuras permiten la montura de la 
superficie de trabajo o accesorios opcionales a cualquier altura de la columna. Se aperna 
el armazón de acero de calibre pesado a los soportes superiores agregando resistencia 
a la superficie de trabajo y apoyo lateral a la estación.

El recubrimiento beige de polvo texturizado con listones azules ofrece un acabado duradero con
una estética superior. Las estaciones cuentan con una altura total de 82”. 
Las superficies de trabajo y accesorios opcionales cuentan con ajuste independiente en estaciones
de dos lados. Capacidad 1000 lbs.

• La estación inicial de un solo lado cuenta con dos miembros verticales, dos soportes 
horizontales de pata, un ensamble de armazón superior y una superficie de trabajo borde frontal de
180 grados con laminado estándar o ESD.

• La estación agregada de un solo lado cuenta con un miembro vertical, un soporte 
horizontal de pata, un ensamble de armazón superior y una superficie de trabajo borde frontal de
180 grados con laminado estándar o ESD.

• La estación inicial de dos lados cuenta con dos miembros verticales, dos soportes 
horizontales de pata en sentido opuesto, dos ensambles de armazón superior y dos 
superficies de trabajo con laminado estándar o ESD.

• La estación agregada de dos lados cuenta con un miembro vertical, un soporte horizontal de pata
en sentido opuesto, dos ensambles de armazón superior y dos superficies de trabajo y dos 
superficies de trabajo borde frontal de 180 grados con laminado estándar o ESD.

En Existencia Largo 60”y 72”

 DNÚM. DE PARTE  DESCRIPCIÓN           PESO (LBS)                                                                                        PESO (LBS)

DNFR60 Piso de descanso de pies
ajustable y giratorio para estaciones 
DN de 60” de largo. (beige/negro)
 

27

DNFR72 Piso de descanso de pies 
ajustable y giratorio para estaciones 
DN de 72” de largo. (beige/negro) 

33

DNES60 Suministro de fuerza con 8 salidas, 
interruptor alumbrado, disyuntor 
integrado y cordón de 6’. 
Para estaciones DN de 60”
de largo. (beige/negro)

16

DNES72 Suministro de fuerza con 8 salidas,
interruptor alumbrado, disyuntor 
integrado y cordón de 6’. Para 
estaciones DN de 72”de largo. 
(beige/negro)
 

20

DNBH48 Soporte de Caja para Puesto DN 
de 48” de largo. (negro)

10

DNBH60 13

DNBH72 16

  

DNOLF60
Luz superior y armazón. Su
precio incluye capacidad de dos focos
con interruptor alumbrado y cordón de 
9’ pies, para puesto DN de 60” de largo.
 

30

DNOLF72 32

(beige/negro)

DNAMS1260 Repisa metálica ajustable
prof. 12” x 60” largo. Repisa color beige
con soportes de color negro.

 

32

DNAMS1272 39

MDS6 6
 

MDS12 8
 

HK Piezas de Instalación de Cajón 
(se requiere uno por puesto con cajones.)

1.15

SGK-J2 Piezas Estándar Puesta a Tierra con 2
enchufes de banana. 
(para estaciones ESD únicamente)
 

 0 .5

DNCCUP

Esquinera para modelo DN prof. 30” 

25

DNCCUC 25

         
DNÚM. DE PARTE  DESCRIPCIÓN 

Soporte de Caja para Puesto DN 
de 60” de largo. (negro)

Soporte de Caja para Puesto DN 
de 72” de largo. (negro)

Esquinera para modelo DN prof. 30” 

Luz superior y armazón. Su
precio incluye capacidad de dos focos
con interruptor alumbrado y cordón de 
9’ pies, para puesto DN de 72” de largo.
 

Repisa metálica ajustable
prof. 12” x 72” largo. Repisa color beige
con soportes de color negro.

 Cajón Modular Alt. 6” x Ancho 15”
x Largo 19.25. Su precio incluye 
cerradura. Viene dotado de guía con 
baleros y frente laminado del cajón 
con esquinas redondeadas. Beige
 
Cajón Modular Alt. 12” x Ancho 15”
x Largo 19.25. Su precio incluye 
cerradura. Viene dotado de guía con 
baleros y frente laminado del cajón 
con esquinas redondeadas. Beige
 

NÚM. DE PARTE  Laminado Plástico Laminado ESD 

DN6030SS
60"L x 30" AN

Sencillo Inicial  Peso (lbs) 198 Peso (lbs) 198

DN7230SS
72"L x 30" AN

Peso (lbs) 217 Peso (lbs) 217

DN6030SA
60"L x 30" AN

Sencillo Agregado Peso (lbs) 148 Peso (lbs) 148

DN7230SA
72"L x 30" AN

Peso (lbs) 168 Peso (lbs) 168

 NÚM. DE PARTE

DN6030DS
60"L x 30" AN
Doble Inicial Peso (lbs) 198 Peso (lbs) 198

DN7230DS
72"L x 30" AN

Peso (lbs) 360 Peso (lbs) 360

DN6030DA
60"L x 30" AN

Doble Agregado Peso (lbs) 260 Peso (lbs) 260

DN7230DA
72"L x 30" AN

Peso (lbs) 300 Peso (lbs) 300

DN6030SSPL
60"L x 30" AN

DN6030SSESD
60"L x 30" AN

DN7230SSPL
72"L x 30" AN

DN7230SSESD
72"L x 30" AN

DN6030SAPL
60"L x 30" AN

DN6030SAESD
60"L x 30" AN

DN7230SAPL
72"L x 30" AN

DN7230SAESD
72"L x 30" AN

DN6030DSPL
60"L x 30" AN

DN6030DSESD
60"L x 30" AN

DN7230DSPL
72"L x 30" AN

DN7230DSESD
72"L x 30" AN

DN6030DAPL
60"L x 30" AN

DN6030DAESD
60"L x 30" AN

DN7230DAPL
72"L x 30" AN

DN7230DAESD
72"L x 30" AN

Laminado Plástico Laminado ESD 

Sencillo Inicial  

Sencillo Agregado

Doble Agregado 

Doble Inicial 

www.1proline.com
www.Industrialworkbenches.com

PUESTOS DE TRABAJO BÁSICOS ACCESORIOS OPCIONALES PARA DIMENSION NEXT
Los accesorios modulares “Dimension next” le permiten configurar la estación según sus necesidades. Las
opciones “Dimension next” son fáciles de ajustar en su aplicación en cualquier parte del miembro vertical.
Se efectúan los ajustes con manijas incluidas en el precio de las opciones. No se requiere herramientas
para poder efectuar los ajustes. Todas las opciones del modelo DN llevan recubrimiento de polvo texturiza-
do para años de uso.

(cada fila requiere una unidad inicial)


