
QuikPush® Gehäuse QP-SCT
Customer Abschlusspunkt, klein

Dieses Produkt kann durch ein oder mehrere Patente geschützt sein • Weitere Informationen finden Sie unter: www.ppc-online.com/patents

customerservice@ppc-online.com • 1-800-800-6652 • www.ppc-online.com

• Ermöglicht 100% spleißfreie FTTH-Installationen
• Schutz vor Staub und Wasser (IP55)
• Wird mit SC- oder LC-Duplex-Adapter geliefert
• Geringer Platzbedarf für minimale Störung des Dekors
• Lagerung von Kabelüberschüssen für bis zu 2 Meter 3mm  

Miniflex®-Kabel
• Große Kabeleinführungsöffnung für PPC-Kabel oder Mikrokanal
• Geliefert mit Wandbefestigungen, Spleißschutz und Kabelbindern 

 
 
Kompatibilität

• Alle PPC- und Industriestandardkabel
• QuikPush®-Kabelverbinder (SC & LC)
• PPC Microduct

Das QuikPush Small Customer Terminal (QP-SCT) von PPC ist ein kostengünstiger, flacher Abschlusspunkt für FTTH-
Bereitstellungen. Das QP-SCT befindet sich in der Regel innerhalb der Kundenwohnung und wird über das vorkonfektionierte 
QuikPush-Drop-Kabel von PPC mit dem Netzwerk-Zugangspunkt verbunden. Das kleine Kundenterminal ist mit SC- und LC-
Adaptern kompatibel und bietet die ideale Lösung für QuikPush-Kabel mit einer Kapazität zur Speicherung von bis zu 2 m schlaffem 
3 mm Miniflex-Kabel.

Das QP-SCT ist für den Einsatz in Innenräumen geeignet und erleichtert die Verwendung der vorkonfektionierten PPC-QuikPush-
Drop-Kabel innerhalb von Kundenwohnungen zwischen dem Etagenverteilungspunkt des Netzwerks und dem optischen 
Netzwerkterminal des Endbenutzers.

• FTTH
• Mehrfamilienhäuser
• Installationen vor Ort
• Telekommunikation

Funktionen & Vorteile

Übersicht

Anwendung

Technische Daten

Artikelnr. Kupplungstyp Abmessung
(H) x (B) x (T) Gewicht Empfohlene

Kabelüberschusslagerung
  mm kg m

10-1327 SC/APC 86 x 86 x 24 1,0 1,0

Max. Kabelüberschusslagerung Port-Durchmesser VPE Betriebstemperatur
m mm Stück °C

2,0 2-10 10 -20 bis 75
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This product may be protected by one or more patents • For further information, please visit: www.ppc-online.com/patents

customerservice@ppc-online.com • 1-800-800-6652 • www.ppc-online.com

QuikPush® Enclosure
Small Customer Terminal
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• Allows for 100% splice-less FTTH installations
• IP55 protection from dust and water
• Supplied with SC or LC duplex adapter
• Small footprint for minimum decor disruption
• Slack cable storage for up to 2 m (6.5 ft) of 3mm Miniflex® cable
• Large cable entry port for PPC cable or microduct
• Supplied with wall fixings and cable ties 

 
 
Compatibility

• All PPC and industry standard cable
• QuikPush® cable connector (SC & LC)
• PPC Microduct

PPC’s QuikPush Small Customer Terminal (QP-SCT) is a cost-effective, low-profile termination point for FTTH deployments. The 
QP-SCT is typically located inside the customer dwelling and connects to the Network Access Point via PPC’s pre-terminated 
QuikPush drop cable. Compatible with SC and LC adapters, the small customer terminal provides the ideal solution for QuikPush 
cables, with capacity to store up to 2 m (6.5 ft) of slack 3mm Miniflex cable. Suitable for indoor use, the QP-SCT facilitates the 
use of the pre-terminated PPC QuikPush drop cables within customer dwellings, between the network floor distribution point 
and the end user’s Optical Network Terminal.

• FTTH
• Multi-dwelling Units
• Premise installations
• Telecommunications

Applications

Overview

Features & Benefits

Technical Data

 Part Number Connector Adapter
10-1327 SC/APC

10-1327-U SC/UPC
10-1327-D 2 x SC/APC

10-1327-DU 2 x SC/UPC
10-1416 Duplex LC/APC

10-1416-U Duplex LC/UPC
10-1416-D 2 x Duplex LC/APC

10-1416-DU 2 x Duplex LC/UPC

 Specification Unit Parameter

Dimensions (H x W x D) mm (in) 86 x 86 x 24
(3.38 x 3.38 x .94)

Weight kg (oz) 1 (35.3)
Recommended Slack Storage m (ft) 1 (3.2)

Max Slack Storage m (ft) 2 (6.5)
Port  Diameter mm (in) 2-10 (5/64-25/64)

Order Pack Quantity pcs 10
Operating Temp °C (°F) -20 to 75 (-4 to 167)
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