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ruksanvisning

Bastuaggregat Pikkutonttu
Digital styrpanel Digi 2002

Bruksanvisningen galler féljande
modeller av aggregatet Pikkutonttu
1116-45-0405 (4,5 kW)

.
: /ﬁé 1116-65-0405 (6,5 kW)
. 1116-90-0405 (9,0 kW)
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Tack for att du valjer kvalitets-
produkter fran Helo Ltd

Vi tror att vara produkter kommer att uppfylla dina forvantningar och ge dig manga timmars
njutning i din bastu. Vi vill att du, din familj och dina vanner ska fa manga skdna bastubad
och samtidigt finna nya stt att bada bastu. Vi har tagit hansyn till dagens krav pa bastu-
badning och férsett bastuaggregatet med manga anvandbara och unika funktioner. Bland
annat har styrpanelen fyra knappar som kan forprogrammeras till just ditt favoritbad. Las
noga igenom denna bruksanvisning. Bruksanvisningen &r indelad i tva olika sektioner. Den
férsta ar avsedd for dig som &r anvandare. Den andra &r for installatoren.

Helo ar varldsledande inom bastu- och angbastuprodukter. Vi utvecklar, tillverkar och
marknadsfér bastu- och angbastuprodukter i hela véarlden. Helo har varldens storsta
produktionsfabriker av bastuprodukter (Finland, Tyskland och USA) och ett val uppbyagt
aterforsaljarnat, bade nationellt och internationellt. Vara produktomraden ar bastu- och
angrum, el- och vedaggregat, styrpaneler och bastuassesoarer.

Bruksanvisning Basluaggregal Pikkulontiu, Digital styrpane! Digi 2002
Copyright ® 2002, Helo OY. Allaratligheter férbehalles.




Information till anvandaren

Denna bruksanvisning hjélper dig att forstd och anvanda dina nya bastuprodukter. Vi hoppas
att du laser bruksanvisningen noga och att du respekterar varningstexterna.

i1

Bruksanvisningen &r uppdelad i tva sektioner: Information till anvdndaren och Informa-
tion till installatéren. Du som &r anvéandare erhaller en gedigen beskrivning av hur ett
bastuaggregat fungerar, hur du anvénder styrpanelen samt vad du bér ténka pa vid vard och
skotsel.

Om du har fragor eller behdver hjélp med produkterna hanvisar vi till din lokala aterforséljare.

| bruksanvisningen anvénds olika symboler for att gdra dig uppméarksam vid viktiga moment.

A Varning \@m Observera @ Tips och rad
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Sa har fungerar en bastu

En bastu fungerar ungefdr som ett rum i en
bostad. | rummet finns element som ser till att
rumstemperatur halls enligt instéllda 6nskemal.
Ventilation leder in fréasch luft och dalig luft
leds bort. P4 samma sétt fungerar en bastu.
Dock finns det en del parametrar som maste
vara korrekta for att en bastu ska fungera
optimalt. Viktigast ar forhallandet mellan
aggregatets effekt och basturummets volym.
En feldimensionering kan géra att bastun blir
varm for snabbt eller att aggregatet belastas
for hart.

Védrmeelement och stenar

| bastuaggregatet finnns rostfria stalelement
som avger varme. Varmen hettar upp stenar
som placerats i aggregatet. Det &r stenarna
som hjélper till att halla en jamn temperatur i
bastun. Stenmagasinet ska vara luftigt. Stora
stenar placeras langst ned och de mindre ste-
narna Overst. Stenarna skall técka varme-
elementen helt. Efter en tids anvéndning kan
det se ut som om stenmangden sjunker. Det
som hénder &r att stenarna spricker och att de
packas tatare ihop. Effekten av detta blir att
luftcirkulationen i aggregatet forsamras och
uppvarmningstiden dkar. Det finns en tumregel
som ar bra att folja nar det géller omplockning
av stenarna i aggregatet. Tumregeln sager att
om du badar bastu en gang i veckan skall ste-
narna plockas om en gang om aret. Tva ganger
i veckan betyder omplockning tva ganger per
ar, o s v. Plocka bort och ersétt de stenar som
blivit brunbénda och svarta. Vi rekommende-
rar att du borstar och skéljer bastustenarna
fran stendamm innan de placeras i ugnen.

Exempel pa rétt ventilation i bastun.
L&s mer om ventilation pa sidan 18.

B orsta av bastustenarna in stendamm
innan du placerar dem i aggregatet.

Véarmeelementet hettar upp
stenarna i bastuaggregatet




Bastuaggregatet och
tillhorande delar

Mantel

Bastuaggregat

Bastuaggregatet Pikkutonttu &r med sin design och tek-
nologi ett aggregat som erbjuder unika egenskaper. Den
laga temperaturen pa manteln medfér ett sdkerhetsav-
stand till de nérmaste tradelarna pa endast 10 mm. Re-
dan vid sa laga temperaturer som 50-60° C kan bad-
kastning ske. Bastuaggregatet fylls med ca 80 kg sten.

Temperatursensor

Inne i bastun monteras temperatursensorn. Den mon-
teras av en installator rakt ovanfor aggregatet 40 mm
fran innertaket. Sensorn har tva uppgifter:
1.Registrera temperaturen i bastun och skicka signaler Bastuaggregat
till aggregatet for mer eller mindre effekt.

2. Skydd mot éverhettning. Vid dverhettning stangs ag-
gregatet av om temperaturen i bastun blir for hog (se
Larm pa sidan 15). Avvikelser fran angivna avstand
medfér brandfara. Sensorns uppgift &r att bryta hela
effekten om aggregatets temperatur stiger till ett for
hogt vérde. Da temperaturen har sjunkit kan sensorn
aterstallas genom att man trycker in aterstélinings-
knappen med en skruvmejsel. Fére man &terstéller
sensorn skall orsaken fill felet vara atgardat.
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Aterstélining

Digital styrpanel

Med hjélp av en styrpanel stéller anvéndaren in tempe-
ratur, starttid och baddtid. Styrpanelen monteras upp
pa vaggen av en installatér. Den kan monteras upp pa
tva satt; infélld eller utanpa vaggen. Programmering av
klocktid och sprak gors enkelt av dig eller installatéren.
Se mer information om styrpanelen pa sidan 6.

Styrpanel
Fakta om bastuaggregatet
Modell 4 6 9
Effekt (kW) 45 6,6 9
Bastuvolym (m?) 36 5-10 9-14
Skyddsavstand (mm) 10 10 10
Vikt (kg) 33 33 33
Stenméngd (kg) 80 80 80
Storlek, b x h (mm) 460 x 990 Se alla medféljande delar i

leveransen pa sidan 21.
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Styrpanelen och tillhérande
delar

Minnesknapp 1 —

Minnesknapp 2

Minnesknapp 3

Minnesknapp 4

| Display
/ |
AvIP3
® Temperatur

Starttid

—
%j Badtid

*Belysning

—— Bladdrar upp i menyn
—— Aktiverar funktion (OK)

)) Observera ———

* Om belysning och ventilation
har anslutits med styrpanelen,
kan du aktivera dem via
respektive knapp. Om de inte
ar inkopplade, kontakta din
lokala aterforséljare eller en
behorig elektriker.

Du kommer at styrpanelens
installningar (klocka och sprak)
genom att trycka in knappen
prog ok i tre sekunder nér

panelen gj ar paslagen.

® *Ventilation
Displayen
Slarttid — “'7 1328 § ss°c +—Temperalur

Badtid —— W 04551

@ Tips och rad ——

Styrpanelen ger dig méjlighet att
stélla in fyra olika bastubad. Vi
rekommenderar att du utnyttjar
minnesknapparnas behéndiga
funktion. Las mer pa sidan 11.




Funktioner i styrpanelen

Med styrpanelen stéller du in nar aggregatet skall starta, hur lang tid det skall vara pa och
vilken temperatur det skall avge. Du kan ocksa programmera fyra minnesknappar fér sar-
skilda bastubad. Det betyder att du endast behéver géra en knapptryckning for att starta
aggregatet.

For att starta bastuaggregatet maste du stilla in féljande parametrar:
(@) 1. Starttid, d v s nér aggregatet skall starta.
ji[ 2. Temperatur, d v s den védrme som aggregatet skall avge.

(W 3.8 adtid, d v s hurdnge aggregatet skall vara pa.

Minnesknappar:

Vi rekommenderar att du utnyttjar minnesknapparna nar du badar bastu. Du kan enkelt
laggain dina 6nskemal pa separata knappar. Nar du sedan vill bada bastu aktiverar du dem
med endast ett tryck. Varje minnesknapp har férinstéllda varden nar styrpanelen levereras
fran fabriken. L&s mer om minnesknappar pa sidan 11.

Grundinstéllningar:
Innan du badar bastu maste du géra en del grundinstallningar i styrpanelen. Grundinstalininga-
rna &r att stélla in klockslag och vélja sprak. Las mer om grundinstaliningar pa sidan 8.

MENY 1

KLOCKA:
Du stéller enkelt in Du stéiller in klockan genom att ga in i
temperaturen med den menyinstéliningarna. Se mer information
digitala styrpanelen. pa sidan 8.
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Stall in klocka och valj sprak

Styrpanelen atergar automatiskt fran Meny-laget till Av-lage om ingen knapptryckning
sker inom tre sekunder. Om en eventuell &ndring gjorts maste andringen godkénnas med
prog ok fore styrpanelen atergar till AV-lage, annars sparas inte andringen.

~—— Stall in klocka —

Se till att styrpanelen &r i Av-lage
innan du stéller in klockan.

1. Tryck pa knappen
prog ok i tre sek.

Displayen visar:

MENY 1
KLOCKA: 12:08

2. Ange ny klocktid med &
pilknapparna v

3. Godkann ny klocktid

med knappen

prog ok

~— Stéll in sprak —

Se till att styrpanelen &r i Av-ldge
innan du véljer sprak.

1. Tryck pa knappen
prog ok i tre sek
2. Bladdra till Meny 2

genom att trycka
pa knappen prog ok

Displayen visar:

MENY 2
SPRAKET: SVENSKA

3. Valj nytt sprak med A
pilknapparna v

4 Godkénn nytt sprak
med knappen
prog ok

@ﬁ) Observera

Vid strémavbrott i mer &n 20 minuter raderas klocktiden fran styrpanelen. Da

maste du programmera om installningen.

Styrpanelen innehaller fem valbara sprak: finska, engelska, svenska, tyska och

hollandska.




Stall in starttid, temperatur
och badtid

1 ~ @ Tips och rad

Stall in startid

Genom att halla pilknappen
nedtryckt bldddras vardena

Starttid &r det klockslag da upp eller ned i snabb hastighet.
aggregatet skall starta, t ex 18:30.

1. Starta panelen med
knappen Av/Pa

B akgrundbelysningen dnds

2. Tryck pa knappen
prog ok

Displayen visar tidigare valda
instéllningar, t ex
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3y 1400 il 7o°C
(R 01:30

3. Tryck pa knappen fér Q
starttid. Displayen visar:

START TID:
14:00

4. Ange starttid, t ex 18:30, 4
med pilknapparna v

5. Godkann starttiden med
knappen prog ok
Displayen visar:
© 1830 § 70°C
% 0130

6. Starta aggregat genom

att trycka in knappen

prog ok i tre sekunder.
L A
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Stall in temperatur

Temperatur &r den vdrme som
aggregatet skall avge i bastun,
t ex 80°C.

1. Tryck pa knappen @
for temperatur

Displayen visar:

TEMPERATUR:
7oeC

2. Ange temperatur med A
pilknapparna, t ex 80°C: ¥

3. Godkénn tempera-
turen med knappen

prog ok
Displayen visar:

(T3 1830 i soeC
§ 01:30

4, Starta aggregat genom
att trycka in knappen
prog ok i tre sekunder.

J
e 2 ™
Tand belysning
1. Tryck pa knappen for
belysning
Displayen visar:
Q
A j

10
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Stall in badtid

B adtidir den tid som bestdmmer
hur ldnge aggregatet skall vara
igang. Maximal badtid &r sex
timmar.

1. Tryck pa knappen
for badtid
Displayen visar:

PATID:
01:30

2. Ange badtid med A
pilknapparna, t ex 30 min. ¥

3. Godkénn badtiden

med knappen

prog ok

Displayen visar:
1830 § so°c
N 01:30

4, Starta aggregat genom

att trycka in knappen

prog ok i tre sekunder.
. J

% e N
Aktivera ventilation

1. Tryck pa knappen for

ventilation

Displayen visar:




Programmera och aktivera
minnesknappar

Den digitala styrpanelen har fyra minnes- s
knappar. Det ger dig som anvéndare méj- Programmera
ligheten att stélla in fyra olika bastubad. minnesknapp

Varje bastubad kan ha sina sarskillda
instéllningar och du aktiverar dem med
endast en knapptryckning.

1. Ange en badtid i styrpanelen
2. Ange en temperatur i styrpanelen

3. Tryck pa nagon av minnes-
knapparna

K‘L Tryck pa knappen prog ok
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Aktivera
minnesknapp

Minnesknappar

1. Starta panelen med Av/P&

2. Tryck pa nagon av minnes-
Nar styrpanelen levereras fran fabriken knryappgrna o

finns det redan programmerade install-
ningar pa minnesknapparna. Det &r dock

en god idé att &ndra instaliningarna sa ral ™
du far ett bastubad som du sjélv vill ha. Kontrollera
Stéll in bastuaggregatets temperatur och minneskn app
badftid enligt tidigare instruktioner (se si-
dan 10). 1. Se till att styrpanelen ar i

Av-lage. Displayen &r nedslackt.
De forinstdllda vardena pa minnes- 2. Tryck in 6nskad minnesknapp
knapparna &r: och las av instéllningar.
[ Badtid tva timmar Displayen téands.
m Temperatur: Knapp 1: 60° C o ¥,

Knapp 2: 70° C
Knapp 3: 80°C
Knapp 4: 90° C

11
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Andra instillningar under

bastubadet

Nedan kan du lasa hur du gor for att andra instéllningarna pa ditt aggregat under bastuba-
det. Det kan handa att du vill sénka temperaturen eller korta ner badtiden.

~ Andra temperatur

1. Tryck pa knappen fér
temperatur @

2. Ange ny temperatur A
med pilknapparna 4

3. Godkann ny temperatur
med knappen
prog ok

J

~— Andra badtid —

1. Tryck pa knappen for
badtid @

2. Ange ny badtid med

A
pilknapparna hd

3. Godkann ny badtid med

knappen prog ok
J

X,

12

Stang av bastun

1. Tryck pa knappen Av/Pa
Displayen visar:

14:00

@)}) Observera ——————

Att andra installningar under
bastubadet paverkar inte vardena
i minnesknapparna. Andringen
géller bara under det pagaende
bastubadet.




Kalibrera temperatur

Funktionen finns ] for denna produkt.

Aktivera Smartbastu

Smartbastu &r en funktion som méter temperaturen i bastun och beréknar hur lang tid det tar
for aggregatet att varma upp bastun till den temperatur som stéllts in pa styrpanelen.
Funktionen fungerar endast nér den &r aktiverad och tillsammans med klockinstéllning.

Exempel: Aktivera Smartbastu -
Du har haft en hard dag pa jobbet och ( Se till att styrpanelen &r i Av-lage
onskar slappna av med ett bastubad di- innan du aktiverar Smartbastu.

rekt nér du kommer hem. Nar du anlédnder
i 1. Tryck pa knappen
klockan 16.00 vill du att bas.tun redan ska peo ok T ek
vara varm. Genom att aktivera funktio-
nen Smartbastu sa berdknar styrpane- 2. Bladdra till Meny 4 med
len nér den skall starta for att varma till prog ok
den temperatur du valt pa styrpanelen.
3. Vélj Smartbastu PA

g A,
med pilknapparna e
4. Godkann aktiveringen
med knappen prog ok
N J
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Spéarra styrpanelen

Nar en styrpanel ar sparrad gar det inte ~ Sparra styrpanelen ~

aftt starta bastuaggregatet. Det kan vara
lampligt i situationer da man dnskar ha
kontroll dver bastun, t ex nar barn leker i
narheten och man vill férhindra att ag- 1. Tryck pa pilknappen upp B
gregatet sétts igang av misstag.

Se till att styrpanelen &r i Av-ldge
innan du spérrar styrpanelen.

2. Tryck pa pilknappen ned v
3. Tryck pa flaktknappen @
| displayen visas SPARRAD

Avidgsna spdrren med samma

instruktion.
o -
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Sparra flakt eller belysning

Sparra flakt

Nar flakten eller belysningen &r spérrad — .
gér det inte att sténga av ventilationen eller b9|ysn|“g

elif;rslacka i bastu!'-. B.elysm?gen ka:n inte Se til att styrpanelen &r i Av-lige
slackas och ventilationen inte stangas innan du spérrar fidkt eller belysning.

av forréan spéarren avlagsnats.
1. Tryck pa knappen flakt
eller knappen belysning
2. Tryck pa pilknappen upp A
3. Tryck pa pilknappen ned v
4. Tryck pa flaktknappen Ga
| displayen visas SPARRAD

@)}) Observera

Hall ej for langa pauser (max
en sekund) mellan knappt-
ryckningarna vid aktivering/

deaktivering av spérrar. Aviéigsna spéiren med samma

instruktion

14




Larm

Vid larmsituationer avbryter styrpanelen uppvarmningen och larmorsaken visas pa styr-
panelens display.
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Larm Display Atgard (4
: =
Temperatursensorns ALARM Kontrollera kabeln till och -
kabel &r bruten. T1 KABEL AV fran sensorn. c
Ig
Kontrollera orsaken. ""u'
Temperatursensorn ALARM Aterstill sensorn genom : E
har lost ut. KVITTERING AV T1 att trycka med en skruv- -
mejsel pa aterstélinings- 0
knappen. 'E
WA
e 4

Skotsel och vard

Bastustenar

Vi rekommenderar att du borstar och skdljer av bastustenarna fran stendamm innan de
placeras i ugnen. Om stenarna borjar smulas sénder bor du byta ut dem snarast. Las mer om
bastustenar pa sidan 4.

Bastun

Bastun ska liksom badrummet hallas rent fran smuts och daligt lukt. Ta bort eventuella vatten-
samlingar och saltavlagringar med hjélp av sapa och vatten. Var ocksa noga med att inte
forvara tvatt och annat brandfarligt material néra aggregatet.

Ventil
| bastun finns en ventil (utsugningsventil) som slussar ut varmluft. Rengér utsugningsventilen
med vatten och sapa 1-2 ganger per ar.
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Allmant om bastubadet

B Avsétt gott om tid innan du borjar basta. Du ska inte kénna dig stressad. Att bada bastu
ska vara en njutning. Stall in den temperatur som passar for just dig.

B Duscha innan du gar in i bastun. Om situationen kréver att du méste bara handduk bor
den inte vara alltfér atsittande.

# Ta en paus efter 10-15 minuters bastubadning. Ga ut fran bastun, njut av en kall dusch
och koppla av. Upprepa denna procedur efter eget behag.

B Manga anser att det skdnaste med bastubadet &r att "kasta bad” pa aggregatets heta
stenar, d v s nagra skopor vatten slas 6ver de heta stenarna. Det moln av het luft som

bildas kallas "loyly” och anses vara saunans sjél.

y//f (J

Anvand handduk om Ta en dusch innan du Oka fuktigheten i bastun
situationen kraver det. garinibastun. genom att "sl&" vatten pa
stenarna.

Exempel pa olika bastubad

a Finsk bastu

En finsk bastu &r fuktig och har hog temperatur. Du far det genom att sla vatten pa
stenarna. Effekten av finsk bastu &r att du kénner dig ren och varm. Gor sa har:
1. Stéll in temperaturen pa ca 70-80° C.

2. Sla pa vatten sé att luftfuktigheten blir ca 20 %.

3. B asta i ca 10-15 minuter.

4. Ta en paus i ca 5 minuter. Kyl ned dig och drick vétska.

5. Upprepa denna procedur efter eget behag.

16




© Vat bastu

En vat bastu innebar hag luftfuktighet och lag temperatur. Du far det genom att sl vatten
pa stenarna. Effekten av vat bastu &r att du kénner dig ren. Gér sa har:

1. Stéll in temperaturen pa ca 60° C.

2. Sla vatten pa stenarna séa att luftfuktigheten blir ca 40 %.

3. B asta i ca 15-20 minuter innan du tar en paus. Drick étska.

4. Upprepa denna procedur efter eget behag.

pt
‘ﬂ?’a‘g Torr bastu

En torr bastu har hdg temperatur och Iag luftfuktighet. Du far en torr bastu genom att inte
sla vatten pa stenarna. Effekten av torr bastu &r att du kanner dig lugn och harmonisk. Gor
sa har:

1. Stéll in temperaturen 85-90° C. Luftfuktighet 5-10 %.

2. B asta i ca 15-20 minuter.

3. Ta en paus i ca 5 minuter. Kyl ned dig och drick vétska.

4. Upprepa denna procedur efter eget behag.

Rekommenderad ventilation

Fér att du ska kunna njuta ordentligt nér du badar bastu ar det viktigt att du har ett fung-
erande ventilationssystem. Det finns flera olika I6sningar for hur ventilationssystem byggs
i basturum och man skiljer pA mekanisk ventilation och sjélvdrag. Har rekommenderar
vi olika losningar beroende pa var aggregatet ar placerat i bastun.
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Rekommenderad ventilation i bastun
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1. Bastu 3. Elaggregat for bastu 5. Roékgang eller rokkanal

2. Badrum 4. Avluftsventil 6. Bastuns dorr

7. Har kan man ocksa installera en ventilationsventil som halls stdngd medan bastun véarms upp och
medan man badar.

Inom omrade A kan en inluftsventil for frisk luft placeras. Da maste man kontrollera att den friska
luften som kommer in inte stér (kyler ned) aggregatets termostal som finns uppe vid taket.

Omrade B anvénds for intag av frisk luft om bastun inte har en mekanisk ventilation. | detta fall ska
avluftsventilen placeras minst 1 m hégre &n inluftsventilen.

INLUFTSVENTILEN FOR FRISK LUFT FAR INTE PLACERAS INOM OMRADE C OM
TERMOSTATEN SOM STYR AGGREGATET OCKSA FINNS INOM OMRADE C.

18




Information till installatoren

Denna bruksanvisning ger dig svar pa hur du installerar elkablar och styrpanel i anvinda-
rens bastu. Vi vill att du laser HELA bruksanvisningen d v s bada sektionerna: Information
till anvédndaren och Information till installatéren. Vi tror att dven en installatér har
nytta av den information som riktar sig till anvandaren. Var noga med att l3sa alla obser-
vera- och varningsrutor.

Bruksanvisningen géller foljande modeller av bastuaggregatet:
1116-45-0405 (4,5 kW)
1116-65-0405 (6,5 kW)
1116-90-0405 (9,0 kW)

Vissa moment i bruksanvisningen &r viktigare @n andra. Vid dessa moment anvander vi
féljande symboler:

A Varning @)}) Observera @ Tips och rad

Innehall for installatéren

Information till anvandaren ...............cccccccceeeennn. 3-18
Viktig information till installatéren.............ccceveveen.... 20
Checklista .............cooeveiiiiiiciiccccecenenn. 20
Medféljande delar i leveransen ...........cccccovevvvvnneee. 21
Montera fast aggregat och temperatursensor-..........22
ANSIHESL commmmmpmnanss s SRR Dl
Montera upp och programmera styrpanelen ............ 26

Provvéarm bastun och gor sakerhetsmatningar ..
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Viktig information till

installatoren

Denna bruksanvisning &r ett viktigt hjalp-
medel for dig som ska montera och in-
stallera bastuaggregatet Pikkutonttu. Det
finns flera installationsmatt som maste
foljas exakt p g a sakerhetsskél. Om du
har nagra fragor under installationen re-
kommenderar vi att du vander dig till
aterforsaljaren.

Nar montering och installation ar slutford
énskar vi att du ger denna bruksanvis-
ning till anvandaren. Slang den inte utan
se till att anvandaren erhaller bruksan-
visningen for att kunna handha den digi-
tala styrpanelen. Anvand checklistan for
att vara saker pa att alla installations-
moment har utforts.

Checklista

1. L&s noggrannt igenom denna
bruksanvisning

2. Kontrollera att alla delar finns med i
leveransen

3. Montera upp temperatursensorn i
bastun

4. Montera upp styrpanelen infalld eller
utanpa véaggen

5. Anslut elkablar till aggregatet
Montera fast aggregatet i bastun

7. Programmera grundinstéliningar i
styrpanelen

8. Provvarm bastun och gor erfoderliga
sékerhetsmatningar

9. Ge bruksanvisningen till anvandaren
efter utford installation

20

,@))) Observera! ——

B Fglj de angivna installations-
métten i bruksanvisningen.

® Endast ett aggregat far
monteras i basturummet.

B Alla elanslutningar far endast
utféras av en elmontor enligt
gallande foreskrifter.

B Om du har fragor eller
behdver hjélp med installatio-
nen hanvisar vi till den lokala
aterforsaljaren.

e /

@])) Observeral ——

Innan du startar bastu-
aggregatet med styrpanelen
ska du forsakra dig om att du
genomfort alla punkter i
checklistan och att bastun &r
fardig att tas i bruk.

@)




Medfoljande delar i leveransen

Bastuaggregat Pikkutonttu
1st

Bruksanvisning Pikkutonttu och digital styrpanel Digi 2002
1 st

Bygel
2 st

Bygelskruv, 4,2 x 16 mm
2 st

Bygelskruv, 4,2 x 9,5 mm
2 st

Platskruv till temperatursensor, 2 x 20 mm
2 st
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Platskruv till styrpanelen, 4,2 x 13 mm
3st

21
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Montera fast aggregat och
temperatursensor

Att montera aggregatet i bastun kraver noggranhet av dig som installatér. De olika model-
lerna av bastuaggregatet har specifika installationsmatt och dessa maste féljas exakt pa
grund av sakerhetsskal.

Det finns tre olika sétt att montera fast aggregatet: véiggmontering, hérnmonetring
och golvmontering. Pa foljande sidor finner du ritningar pa aggregatets placering i bastu-
rummet och vilka valméjligheter det finns for att montera temperatursensorn. Angivna
installationsmatt &r absoluta, vilket betyder att de inte far 6ver- eller underskridas. Obser-
vera att du inte bor montera fast aggregatet forran du anslutit alla kablar (se sidan 26).

Montera fast aggregat: N\

Det finns tre olika satt att montera fast aggregatet:
1. Vdggmontering
2. Hérnmontering
3. Golvmontering

Gor sa har:
1. Studera installationsmatten i bilderna och tabellen pa sidan 23-24.

2 Markera pa vaggar och golv var montering skall ske och var hal skall borras.

3. Fast byglarna vid aggregatets bada sidor. Anvénd medféljande platskruvar
4,2 x 9,5 mm. For golvmontering féster du bygeln mellan aggregatet och dess
fot. Se sidan 24.

4. Placera aggregatet pa utsedd plats.

5. Féast aggregatet pa vaggen eller i golvet. Anvéand medfsljande platskruvar
4,2 x 16 mm for vaggen. Skruv fér golvmontering ingér ej i leveransen.

4 )

Fakta och installationsmatt —_—

Effekt Volym Hajd Installations-
aggregat basturum basturum avstand, A
(kw) (m?) (mm) (mm)

4,5 3-6 1900 40
6,5 5-10 1900 150
9,0 9-14 1900 150
N\ J
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Vagg- och hérnmontering

Se avstand pé Gvre

sidan 22, \ bastulave

=

::::
Temperatur-
sensor

Temperatur-
sensor

460
min 900

Bilden visar ett
aggregal som
placerats i hdrnet
av ett basturum.
Temperatur- 460

har tva &
placerings-
mdjligheter.

min 1900

3=

max. 750

Sladd till temperatur-

Temperatur-
sensord4 x 0,25

sensor

Undre bastulave

e
% " 135mm

Styrpanel

Sladden till
styrpanelen far ef
placeras hégre
upp dn 500 mm

Kabel till
inneibastun. |-|

styrpanel
LIYY 10x 0,25

Védggmontering

Anslutning-
kabel

Hoérnmontering
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Golvmontering

Aggregalfot

— Skruv fér golvfixeringen
(ingar ej i leveransen)

Fixeringsbygel

Reglerbar fot

Aggregatet ska alltid fixeras i golvet
med medféljande byglar. Lésgdr
reglerfétterna och placera bygeln enligt
bilden till héger.

135

O
3

=
g v 4
-
E .
1]
et
N
c 300
- ——
- "
g L.@ - Temperatursensorn skall
monteras inom det
::: ﬁ streckade omridet pa
o T bilden.
& 2 ¢ ( .
E I
=
L}
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. Montera upp sensorn: S

1. Markera pa bastuvéggen var
sensorn skall placeras. Studera
illustrationerna pa sidan 23-24.

2. Oppna locket pa sensorn med
hjélp av en skruvmejsel. Se bild 1
och 2.

3. Skruva fast sensorn péa viggen
med platskruvarna 2 x 20 mm . Se
bild 3.

4. Stang locket till sensorn. Se bild 4.
N

Bild 2

Bild 4
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Anslut el ~— Anslut elkablar: —

Till aggregatet

Anslutning av el 4r det 1. Lagg aggregatet ned och skruva loss fétter

viktigaste momentet | och skruvar som haller fast bottenplattan.

installationen av ett bastu- 2. Anslut sensorkabeln pa plats J12.

aggregat. Endast behériga Observera fargkoderna pa sidan 27.
elmontdrer, enligt géllande 3. Anslut styrpanelkabel pa plats (J10 och J11).
fore-skrifter, far utféra Observera fargkoderna pa sidan 27.

elinstallationen. Vid kabel-
anslutning till elnatet maste
en kabel av standardtyp
HO7RN-F anvindas (t ex 5. Satt fast bottenplattan och fétter samt stall upp
RHH eller VSB). aggregatet.

6. Losgor aggregatets bakstycke och anslut

huvudmatarkabeln samt eventuella kablar fér
belysning och ventilation.

4. Korta ned kablarna sa att de ej nar det
streckade omradet enligt bild 1 pa sidan 27.

7. Satt tillbaka bakstycket och placera aggregatet
pa bestdmd plats.

Varmeelement pN /
(se dimensionering pa sidan 27)

B,
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o
i

L1PL2>L3=
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-
Contrel g
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4 |N |L1|L2|L3|N |® Nb@'l?sl

o |f
Nétanslutning — d / -
///’/Styrpamﬂ Temperatur-

Belysning och ventilation Reglering av extern el- sensor
forbrukare (t ex vérmeelement)
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~ Fakta om aggregates anslutning till elnatet <

Effekt Sakring Aggregatanslutning | Fast anslutning
(kW) (A) HO7RN-F (mm?) | fr. sékring (mm?)
(t ex RHH el. VSB)
4,5 3x10 5x15 5% 15
6,5 3x10 5x15 5x%x15
9,0 3x16 5x15 5% 25 J
L

Varmeelelement
/ xi=tre tsharrlentj

Effekt (kW) Vérmeelement (230 V)
SEPC 185 | SEPC 186 | SEPC 187
1500 W 2170 W 3000 W
45 x3
6,5 x3
\ 9,0 %3 Y,

Aggregatet underifran samt i genomskarning.
Bild 1

( Sensorkabel
1 Bla
\ng:, - ) 2 | Vit
2 s
4 \ SIS N D AN U 3 Rod
3 1 4 Gul
o \: 00 =
\ \\: Styrpanelkabel
; 24VDC Al Vit B1 | Rosa
A2 | Brun B2 Bla
Temperatursensorn och styrpanelens kablar far inte A3 | Grin B3 | Rod
vidréra det streckade omradet i bilden (400 V). Korta ned A4 | Gul B4 | Svart
kablarna och ddlj dem. L A5 | Gra B5 | Violett )

Kopplingsschema for styrpanel
och temperatursensor

Sensorkabel
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Montera upp och programmera
styrpanelen

Styrpanelen har flera hal pa baksidan. Dessa hal anvénds fér att montera upp styrpanelen
utanfor bastun. Fér att komma at halen maste styrpanelen 6ppnas med hjélp av tva medfol-
jande nycklar. Styrpanelen kan monteras infélld elller utanpa pa véggen. Nér styrpanelen &r
monterad och locket placerats tillbaka maste du gora ett antal grundinstaliningar i displayen.
Grundinstalliningarna omfattar bl a att stélla in klockan och vélja sprék.

138 54 109
2__?: 12 0 n
— L S e o o
7‘::] o 1|
% = g 2 & o
= JJ i 122 7 %
= - | 80
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2 & e el
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-~ Montera upp styrpanelen ~

1. Markera pa vaggen var styrpane-
len skall sitta (se sidan 23-24).

2. Anvand styrpanelsGppnaren for att
Oppna locket.

3. Placera platskruvarna 4,2 x 13 mm i
hélen och skruva fast styrpanelen i
vaggen.

4, Led kabeln igenom styrpanelen sa
att den hamnar ratt innan locket
satts tillbaka.

5. Satt tillbaka locket och utfér grund- Gppna locket till styrpanelen genom att
instéliningarna. trycka in styrpanelséppnarna i sidan.

\ J
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Programmera styrpanelen

Grundinstéllningarna ska géras av
installatéren. De omfattar instélining av
klocka och val av sprak. Vid strémavbrott i
mer &n 20 minuter raderas grundinstall-
ningarna. D& maste anvandaren sjélv gora
om grundinstallningarna.

Instruktioner for att programmera
grundinstéliningar till styrpanelen
finns pa sidan 8.

Grundinstéliningar ulféres av
installatéren. De aterfinns pa sidan 8.

Provvarm bastun och gor
sakerhetsmatningar

Nar installationen &r klar och du har utfért alla
punkter i checklistan aterstar bara att
provvarma bastun och géra erfoderliga
sakerhetsmaétningar. Provvérmningen ar till
fér att upptécka eventuella fel och brister i
material men ocksa om nagot gatt snetti
installationen.

Kontrollera féljande vid provvarmning:

1. Att styrpanelens display fungerar.
2. Att samtliga element varmer.

3. Att ventilation och belysning fungerar vid
aktivering.

Pl

6

Sista punkten i checklistan
&r aft provvdrma bastun och
genomféra erfoderliga
sdkerhetsmétningar.
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