





Informationen fiir den Benutzer

Diese Bedienungsanleitung hilft Innen dabei, Ihre neuen Saunaprodukte besser zu
verstehen und zu benutzen. Wir hoffen, dass Sie diese Anleitung sorgfaltig lesen und
die Warntexte beachten.

Sie ist in zwei Sektionen unterteilt. Informationen fiir den Benutzer und
Informationen fiir den Installateur. Sie als Benutzer erhalten eine ausfiihrliche
Beschreibung der Funktion des Saunaaggregates und erfahren, wie Sie das Bedienfeld
benutzen und was bei Pflege und Wartung zu beachten ist. Wenn Sie Fragen haben
oder Unterstiitzung beim Umgang mit den Produkten brauchen, wenden Sie sich an Ihren
Handler vor Ort.

In der Bedienungsanleitung wird mit verschiedenen Symbolen auf wichtige Punkte
aufmerksam gemacht.

A Warnung 4}» Achtung @ Hinweise und Ratschlige
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Informationen fiir den Benutzer

So funktioniert lhre Sauna

Eine Sauna funktioniert ungeféahr wie ein
Zimmer in einer Wohnung. Im Zimmer
befinden sich Heizgerate, die dafiir sorgen,
dass die Zimmertemperatur den
gewiinschten Einstellungen entspricht. Die
Beliiftung fiihrt Frischluft zu und leitet
verbrauchte Luft ab. Genauso funktioniert
Ihre Sauna. Es miissen allerdings einige
Parameter korrekt eingegeben werden, damit
die Sauna optimal funktioniert. Am
wichtigsten ist das Verhéltnis zwischen der
Leistung des Aggregates und dem Volumen
des Saunaraumes. Eine falsche Bemessung
kann dafiir sorgen, dass die Sauna zu
schnell warm oder das Aggregat zu stark
belastet wird.

Heizgerdte und Steine

Im Saunaaggregat befinden sich nicht
rostende Heizgerate, die Warme abgeben.
Die Warme Ubertragt sich auf die im
Aggregat liegenden Steine. Diese Steine
sorgen dafiir, dass in der Sauna eine
gleichméaRige Temperatur gehalten wird. Der
Steinbehalter muss gut beliiftet sein. Die
grolen Steine liegen ganz unten und die
kleineren obenauf. Sie missen die
Heizgerate vollstédndig bedecken. Nach
einiger Zeit kann der Eindruck entstehen,
dass die Steine in sich zusammengesunken
sind. Das liegt daran, dass die Steine platzen
und somit dichter bei einander liegen.
Dadurch verschlechtert sich die Beliiftung im
Aggregat, und die Erwarmungszeit nimmt zu.
Fir die Umverteilung der Steine im Aggregat
gibt es eine Faustregel. Wenn man die Sauna
einmal pro Woche benutzt, sollten die Steine
einmal pro Jahr umverteilt werden. Zwei
Saunabesuche pro Woche erfordern zwei
Umverteilungen der Steine pro Jahr etc.
Braungebrannte und schwarze Steine sind
zu entfernen. Wir empfehlen Ihnen, die
Saunasteine vor der Auslegung im Aggregat
abzubiirsten und abzuspiilen und so vom
Steinstaub zu befreien.

Beispiel einer guten Beliiftung in der
Sauna. Mehr iber die Beliiftung
erfahren Sie auf Seite 17.

Das Heizgerét erhitzt die Steine im
Saunaaggregat.

Vor dem Auslegen im Aggregat sind
die Steine durch Biirsten vom
Steinstaub zu befreien.



Saunaaggregat und Zubehor

Saunaaggregat

Das Saunaaggregat Pikkutonttu bietet dank seiner Ausfiihrung und Technik einzigartige
Eigenschaften. Die niedrige Temperatur des Gehauses sorgt dafiir, dass der
Sicherheitsabstand zu den nachstgelegenen Holzteilen lediglich 10 mm betragen muss.
Man kann bereits bei Temperaturen von 50 - 60 °C Wasser auf die Steine giellen. Das
Saunaaggregat wird mit etwa 80 kg Steinen gefillt.

Temperatursensor

Der Temperatursensor wird in der Sauna angebracht. Der Installateur montiert ihn direkt
(ber dem Aggregat in einem Abstand von 40 mm zur Decke. Der Sensor hat zwei
Funktionen:

1. Erfassung der Temperatur in der Sauna und Ubermittiung von Signalen an das
Aggregat zur Erhéhung oder Senkung der Leistung.

2. Schutz vor Uberhitzung. Bei Uberhitzung wird das Aggregat abgeschaltet, wenn die
Temperatur in der Sauna zu stark ansteigt (siehe Alarm auf Seite 15). Bei Abweichungen
von den vorgeschriebenen Abstanden entsteht Brandgefahr. Der Sensor soll die
Leistungszufuhr unterbrechen, wenn die Temperatur des Aggregates einen zu hohen
Wert erreicht. Wenn die Temperatur wieder gesunken ist, kann der Sensor durch
Betatigung des Riickstellschalters mit einem Schraubenzieher wieder riickgestellt
werden. Vor der Riickstellung des Sensors ist die Ursache des Fehlers zu beseitigen.

Digitales Bedienfeld

Uber das Bedienfeld stellt der Benutzer Temperatur, Startzeit und Badezeit ein. Das
Bedienfeld wird von einem Installateur an der Wand angebracht. Es kann auf zwei
Weisen montiert werden, entweder versenkt oder einfach auRen an der Wand. Die
Programmierung von Uhrzeit und Sprache erfolgt einfach durch den Benutzer oder
Installateur. Mehr (iber das Bedienfeld erfahren Sie auf Seite 6.

Gehduse
Temperatursensor Bedienfeld
~ Daten zum Saunaaggregat ——
Modell 4 6 9
\D\:r‘/f{ Leistung (kW) 45 66 9
Saunavolumen (m3) 36 510 9-14
T — Schutzabstand (mm) 10 10 10
aggreg: Gewicht (kg) 33 33 33
Steinmenge (kg) 80 80 80
. . Gréfte, B x H (mm 460 x 990
Alle zum Lieferumfang gehdrenden Teile \_ (mim) X )

sind auf Seite 21 zu ersehen.

Informationen fiir den Benutzer



. Bedienfeld und Zubehor
8
=)
% ﬁ Display
B
B
%% Ein/Aus
= Temperatur
g Speichertaste 1 Startzeit
g‘% Speichertaste 2 Badezeit
g Speichertaste 3 *Beleuchtung
% Speichertaste 4 *Beliiftung
U
=
Taste prog ok Das Display
—MNach oben im Meni . = T
— Adivierung der Funktion (OK) ot Q) 1328 Joeec - Tempentur
: 5 Badezeit — (W 04551
— Nach unten im Menii
)) Achtung ~ @ Hinweise und
Ratschlage

*Wenn Beleuchtung und Beliiftung an das
Bedienfeld angeschlossen sind, kénnen
sie mit dem jeweiligen Schalter aktiviert
werden. Wenn sie nicht angeschlossen
sind, wenden Sie sich diesbezilglich an
lhren Fachhandler vor Ort oder einen
Elektriker.

Zu den Einstellungen (Uhr und Sprache)
des Bedienfeldes gelangen Sie, indem Sie
den Schalter prog ok drei Sekunden lang
gedruckt halten, wobei das Bedienfeld
abgeschaltet sein muss. Informationen fiir
den Benutzer

Uber das Bedienfeld
koénnen Sie vier
verschiedene Saunaarten
einstellen. Wir empfehlen
Ihnen, dazu die
praktischen
Speichertasten zu
benutzen. Mehr erfahren
L Sie auf Seite 11.
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Funktionen des Bedienfeldes

Uber das Bedienfeld stellen Sie ein, wann das Aggregat anlaufen und wie lange es
eingeschaltet sein soll und welche Temperatur Sie wiinschen. Sie kénnen auch die
vier Speichertasten fiir bestimmte Saunaformen programmieren. Somit brauchen Sie
lediglich eine Taste zu betatigen, um das Aggregat zu starten.

Zum Start des Saunaaggregates miissen Sie folgende Parameter einstellen:

@ 1. Startzeit, also der Zeitpunkt, zu dem das Aggregat anlaufen soll.
H 2. Temperatur, also die Wérme, fiir die das Aggregat sorgen soll.

G 3. Badezeit, also der Zeitraum, in dem das Aggregat arbeiten soll.

Speichertasten:

Wir empfehlen lhnen, beim Saunabesuch die praktischen Speichertasten zu
benutzen. Sie kénnen lhre Einstellungen problemlos unter den einzelnen Tasten
speichern. Wenn Sie dann die Sauna benutzen mdéchten, aktivieren Sie die
gewlnschten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck. Jede Speichertaste wird ab
Werk mit vorgegebenen Werten geliefert. Mehr (iber die Speichertasten erfahren Sie
auf Seite 11.

Grundeinstellungen:

Vor der Benutzung der Sauna miissen Sie verschiedene Grundeinstellungen am
Bedienfeld vornehmen. Die Grundeinstellungen beziehen sich auf Uhrzeit und
Sprache. Mehr lber die Grundeinstellungen erfahren Sie auf Seite 8

MENU 1

UHR: 12:00
Die Temperatur ldsst Die Uhr wird (iber die Meniioptionen
sich schnell am eingestellf. Mehr dazu erfahren Sie auf
digitalen Bedienfeld Seite 8.

einstellen.
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Informationen fiir den Benutzer

Einstellung von Uhrzeit und
Sprache

Das Bedienfeld schaltet sich in der Meniiebene automatisch ab, sofem innerhalb von 3
Sekunden keine Taste betatigt wird. Wenn eventuell eine Anderung vorgenommen
wurde, muss diese Anderung mit der Taste prog ok bestatigt werden, bevor das
Bedienfeld sich wieder abschaltet, andemfalls wird die Anderung nicht gespeichert.

Einstellung der Einstellung der
a Uhrzeit M ( Sprache )
Sicherstellen, dass das Bedienfeld Sicherstellen, dass das Bedf'enfefd
abgeschaltet ist, wenn die Uhrzeit abgeschaltet ist, wenn die Sprache
eingestellt werden soll. gewdahlt werden soll.

1. Die Taste prog ok

1. Die Taste prog ok g K
drei Sekunden lang

drei Sekunden lang

betatigen. betatigen.

Auf dem Display erscheint; 2. Durch Betatigung der Taste
MENU 1 prog ok zu Menii 2 gehen.
i 120 Auf dem Display erscheint:

2. Neue Uhrzeit mitden 4\ ':::fcie:: R

Pfeiltasten eingeben.

3. Neue Uhrzeit mit der 3. Neue Sprache mitden &\
Taste prog ok Pfeiltasten auswahlen. 9

bestatigen. 4 Neue Sprache mit
\ Y, der Taste prog ok
bestétigen.
\_ o)

@» Aschtung

Bei einem Stromausfall von mehr als 20 Minuten wird die Uhrzeit am Bedienfeld
geldscht. In diesem Fall muss die Einstellung erneut eingegeben werden.

Das Bedienfeld bietet fiinf verfiigbare Sprachen an: Finnisch, Englisch,
Schwedisch, Deutsch und Niederlandisch.




Einstellung von Startzeit,
Temperatur und Badezeit

-

1 Einstellung der
Startzeit

Die Startzeit ist der Zeitpunkt, zu dem
das Aggregat anlaufen soll, z. B. 18:30
Uhr.

1. Das Bedienfeld mitdem  (©)
Ein/Aus-Schalter einschalten.

Die Hintergrundbeleuchtung
leuchtet auf.

2. Die Taste prog ok >
betatigen.

Auf dem Display erscheinen die
frither vorgenommenen
Einstellungen, z. B.:

@ 1400 § 7ooc

9 o130

3. Die Taste fiir die Startzeit
betatigen.

Auf dem Display erscheint:

STARTZEIT:
14:00

4. Startzeit mit den Pfeiltasten
angeben, z. B.: 18:30.

O

5. .Startzeit mit der Taste

k
prog ok bestatigen. i

Auf dem Display erscheint:

@ 1830 § 7o°c

(M o130

6. Die Taste prog ok drei
Sekunden lang zum prog ok
Einschalten des Aggregates
betatigen

=

Hinweise und
Ratschlage

Wird die Pfeiltaste gedriickt
gehalten, laufen die Werte '
schnell nach oben oder unten
durch.

@
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Einstellung der
Temperatur

fitr den das Aggregat in der Sauna
sorgen soll, z. B. 80 °C.

1. Die Taste fiir die
Temperatur betatigen.

®

Auf dem Display erscheint:

TEMPERATUR:
joecC

2. Temperatur mit den
Pfeiltasten angeben,
z.B.: 80 °C.

v

3. Temperatur mit der
Taste prog ok

bestatigen.

Auf dem Display erscheint:
@ 1830 § socc
(8§ 0130

4. Die Taste prog ok
drei Sekunden lang
zum Einschalten des
Aggregates betatigen.

e

Die Temperatur ist der Wéarmewert,

Die Beleuchtung
einschalten.

1. Die Taste fir die

Beleuchtung betatigen.
Auf dem Display erscheint:

X

N

10

3

Einstellung der
Badezeit

Die Badezeit ist der Zeitraum, in
dem das Aggregat eingeschaltet
sein soll. Die Hochstbadezeit
betrdgt sechs Stunden.

1. Die Taste fiir die
Badezeit betatigen.

©)

Auf dem Display erscheint:

EINSCHALTZEIT:
01:30

2. Badezeit mit den

Pfeiltasten angeben, ¢
z. B. 30 Minuten.
3. Badezeit mit der Taste
prog ok

prog ok bestatigen.
Auf dem Display erscheint:

@ 1830
(® o120

4. Die Taste prog ok drei
Sekunden lang zum
Einschalten des
Aggregates betatigen.

S

§ so°c

prog ok

p
Einschaltung der
Beliiftung

1. Die Taste fir die
Beliiftung betétigen.

®

Auf dem Display erscheint:
-




Programmierung und
Aktivierung der Speichertasten

Das digitale Bedienfeld hat vier
Speichertasten. Damit kénnen Sie vier
verschiedene Saunaarten einstellen.
Jede Saunaform kann mit eigenen
Einstellungen gespeichert werden, die
dann jeweils mit nur einem Knopfdruck
abgerufen werden.

Speicher-
tasten

Das Bedienfeld wird ab Werk mit
vorprogrammierten Einstellungen der
Speichertasten geliefert. Es empfiehit sich
jedoch, die Einstellungen zu &ndern, damit
der Saunabesuch genau lhren
personlichen Vorstellungen entspricht.
Stellen Sie Temperatur und Badezeit der
Sauna gemaR den vorstehenden
Anweisungen ein (siehe Seite 10).

Die Speichertasten werden mit

folgenden Werten geliefert:

B Badezeit: Zwei Stunden

B Temperatur: Speichertaste 1: 60° C
Speichertaste 2: 70° C
Speichertaste 3: 80° C
Speichertaste 4: 90° C

3 i I
Programmierung

der Speichertasten

1. Eingabe einer Startzeit am
Bedienfeld

2. Eingabe einer Temperatur am
Bedienfeld

3. Eine der Speichertasten
betatigen

4. Die Taste prog ok betitigen
_ J

= N
(Aktlwerung der
Speichertaste
1. Das Bedienfeld mit dem
Ein/Aus-Schalter einschalten
2. Eine der Speichertasten
betatigen
o J
~

-
Uberpriifung der
Speichertaste

1. Sicherstellen, dass das
Bedienfeld abgeschaltet ist.
Das Display ist abgeschaltet.

2. Gewinschte Speichertaste
betatigen und Einstellungen
ablesen. Das Display leuchtet

auf.

p S

o
)
5
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Informat

Anderung der Einstellungen
wiahrend des Saunabesuchs

So andern Sie die Einstellungen lhrer Sauna wéhrend des Saunabesuchs. Vielleicht
wollen Sie die Temperatur senken oder die Badezeit verkirzen.

Temperatur
andern

1. Die Taste fiir die
Temperatur betatigen

®

2. Neue Temperatur mit den .\
Pfeiltasten eingeben

3. Neue Temperatur mit
der Taste prog ok

bestatigen

\ /

~ Badezeit andern —

1. Die Taste fiir die Badezeit

betatigen
2. Neue Badezeit mit den ¢
Pfeiltasten eingeben
3. Neue Badezeit mit der
prog ok

Taste prog ok

bestatigen
e J

12

Sauna
( ausschalten

1. Den Ein/Aus-Schalter
betatigen

©

Auf dem Display erscheint:

14:00

4@) Achtung E—

Die Anderung der Einstellungen
wahrend des Saunabesuchs hat
keinen Einfluss auf die Werte der
Speichertasten. Die Anderung gilt
lediglich fir den jeweiligen
Saunabesuch.

cecllh




Kalibrierung der Temperatur

Wenn Sie ein Thermometer in der Sauna haben, das nicht dieselbe Temperatur anzeigt,
wie sie am Bedienfeld eingestellt wurde, kénnen Sie eine Kalibrierung vornehmen
(Offset). Somit stellen Sie Bedienfeld und Thermometer nach derselben Skala ein. Die
Temperaturen sind unterschiedlich, weil die Warme in der Sauna nicht an allen Stellen

ganz genau gleich ist.

Beispiel:

lhr Thermometer in der Sauna
zeigt 84 °C an, wahrend das
Bedienfeld auf 80 °C eingestellt
ist. Der Temperaturunterschied
betragt also + 4 °C. Durch
Einstellung von OFFSET: T1 auf
-4 °C zeigt das Bedienfeld die
richtige Temperatur an.

Aktivierung der Funktion Smart-Sauna

~ Kalibrierung der Temperatur

-

Vor der Kalibrierung der Temperatur
sicherstellen, dass das Bedienfeld
abgeschaltet ist.

1. Die Taste prog ok drei
Sekunden lang betéatigen

ok

g

2. Mit prog ok zu Menii 3 gehen

3. Temperatur mit den Pfeiltasten
einstellen

4. Aktivierung mit der Taste

k
prog ok bestatigenk —

) )

E-

Smart-Sauna ist eine Funktion, mit der die Temperatur in der Sauna gemessen und
berechnet wird, wie lange das Aggregat zur Erwarmung der Sauna auf die am
Bedienfeld eingestelite Temperatur benétigt. Die Funktion muss aktiviert sein und kann
nur in Verbindung mit der Uhrzeiteinstellung benutzt werden.

Beispiel:

Sie haben einen anstrengenden
Arbeitstag hinter sich und méchten
sich zu Hause sofort in der Sauna
entspannen. Wenn Sie um 18.00
Uhr nach Hause kommen, soll die
Sauna bereits erwarmt sein. Nach
der Aktivierung der Funktion
Smart-Sauna berechnet das
Bedienfeld, wann die Einschaltung
erfolgen muss, damit die am
Bedienfeld eingestellte Temperatur
zum gewtunschten Zeitpunkt
erreicht wird.

Aktivierung der
Funktion Smart-Sauna

Vor der Aktivierung von Smart-Sauna sicherstellen,

dass das Bedienfeld abgeschaltet ist.
A

1. Die Taste prog ok drei
Sekunden lang betatigen.

2. Mit prog ok zu Menii 4 gehen
3. Mit den Pfeiltasten Smart-Sauna
EIN anwahlen

4. Einstellung mit der Taste prog ok
bestatigen

™

J
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Sperren des

Wenn das Bedienfeld gesperrt
ist, kann das Saunaaggregat
nicht eingeschaltet werden. In
bestimmten Situationen kann
es wiinschenswert sein, zu
verhindern, dass das
Agggregat eingeschaltet
werden kann, z. B. aus
Versehen von in der Nahe
spielenden Kindem.

Bedienfeldes

~—Sperren des Bedienfeldes —

Sicherstellen, dass das Bedienfeld
abgeschaltet ist, wenn es gesperrt werden soll.

VN
v

@

Auf dem Display erscheint GESPERRT

1. Pfeiltaste nach oben betatigen
2. Pfeiltaste nach unten betatigen
3. Gebléseschalter betatigen

Sperre auf dieselbe Weise wieder aufheben.

g A

Sperren von Geblase oder

Beleuchtung

Wenn Geblase oder
Beleuchtung gesperrt sind,
lassen sich Beliiftung oder
Licht in der Sauna nicht
ausschalten. Beleuchtung und
Beliiftung kénnen erst dann
abgeschaltet werden, wenn
die Sperre aufgehoben
wurde.

Sperren von Geblase
( oder Beleuchtung

Sicherstellen, dass das Bedienfeld
abgeschaltet ist, wenn das Geblédse oder die
Beleuchtung gesperrt werden soll.

T

1. Die Taste fir Gebldse oder
Beleuchtung betatigen

@&

_~

v

4, Geblaseschalter betatigen @
Auf dem Display erscheint GESPERRT

Sperre auf dieselbe Weise wieder
aufheben.

(3))) Achtung ~

Bei der Aktivierung/Freigabe der Sperren
zwischen den einzelnen
Tastenbetatigungen keine zu langen Pausen
machen (hochstens eine Sekunde).

2. Pfeiltaste nach oben betatigen
3. Pfeiltaste nach unten betatigen

14



Alarm

In Alarmsituationen unterbricht das Bedienfeld den Erwdrmungsprozess und zeigt die
Alarmursache auf dem Display an.

- A
Alarm Display MaBnahme
Kabel des Temperatur- ALARM Kabel zum und vom
sensors gebrochen. T1KABLE GELOST Sensor Uberpriifen

Ursache (iberpriifen.

Pflege und Wartung

Saunasteine

Wir empfehlen lhnen, die Saunasteine vor der Auslegung im Aggregat abzubiirsten und
abzusplilen und so vom Steinstaub zu befreien. Wenn die Steine zerfallen, sollten sie
schnellstmdglich ausgetauscht werden. Mehr (iber die Saunasteine erfahren Sie auf
Seite 4.

Sauna

Die Sauna ist wie ein Badezimmer sauber zu halten, so dass weder Verschmutzungen
noch Gerliche vorhanden sind. Eventuell vorhandene Wasseransammlungen und
Salzablagerungen mit Schmierseife und Wasser entfemnen. Auch darauf achten, dass
keine Waschestiicke oder andere leicht brennende Materialien in der Nihe des
Aggregates abgelegt werden.

Ventil

In der Sauna ist ein Ventil (Absaugventil) vorhanden, das Warmluft ableitet. Das
Absaugventil ein- bis zweimal jahrlich mit Wasser und Schmierseife reinigen.

15

Der Temperatursensor [, o Sensor durch Driicken mit
hat ausgeldst. BESTATIGUNG VON T1 einem Schraubenzieher
auf den Riickstellschalter
riickstellen
. b,
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Allgemeines zum Saunabaden

B Nehmen Sie sich Zeit beim Besuch lhrer Sauna. Sie sollten sich nicht gestresst

fihlen. Ein Saunabad sollte immer ein Genuss sein. Stellen Sie die Ihnen passende
Temperatur ein.

Duschen Sie vor dem Betreten der Sauna. Sollten Sie ein Handtuch tragen miissen,
darf dieses nicht zu eng anliegen.

Nach 10 - 15 Minuten sollten Sie eine Pause machen. Verlassen Sie die Sauna,
genieflen Sie eine kalte Dusche und entspannen Sie sich. Wiederholen Sie diesen
Ablauf nach lhren eigenen Vorstellungen.

Viele sind der Ansicht, das Schonste in der Sauna sei der Aufguss, bei dem man mit
einer Schopfkelle Wasser auf die heien Steine gielt. Die daraus entstehende Wolke
heiflen Dampfes gilt als Seele der Sauna und heiltt auf Finnisch I6yly.

Je nach Situation Duschen Sie vor dem Die Feuchtigkeit in der
kann ein Handtuch Betreten der Sauna Sauna kann durch

mit in die Sauna einen Aufguss auf die
genommen werden. Steine erhdht werden.

Beispiele verschiedener
Saunaformen

w Finnische Sauna

A Finnish sauna is humid and has a high temperature. This is achieved by ladling water on
the stones. The effect of a Finnish sauna is that you feel clean and warm. To achieve this:

1.

Stellen Sie die Temperatur auf etwa 70-80 °C ein.

2. Machen Sie einen Aufguss, so dass die Luftfeuchtigkeit etwa 20 % betragt.
3.
4. Machen Sie eine Pause von etwa 5 Minuten. Kihlen Sie sich ab und nehmen Sie

Bleiben Sie 10 — 15 Minuten in der Sauna.

Fliissigkeit zu sich.
Wiederholen Sie diesen Ablauf nach lhren eigenen Vorstellungen.

16



@ Feuchtsauna

Eine Feuchtsauna hat eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine geringe Temperatur. Dieser

Zustand wird durch Aufgiisse gesteuert. Der Effekt der Feuchtsauna besteht darin,

dass Sie sich sauber fiihlen. Vorgehensweise:

1. Stellen Sie die Temperatur auf etwa 60 °C ein.

2. Machen Sie einen Aufguss, so dass die Luftfeuchtigkeit etwa 40 % betrégt.

3. Bleiben Sie 15 -20 Minuten in der Sauna, bevor Sie eine Pause einlegen. Nehmen
Sie Flissigkeit zu sich.

4. Wiederholen Sie diesen Ablauf nach Ihren eigenen Vorstellungen.

#»g Trockensauna

Eine Trockensauna hat eine hohe Temperatur und eine geringe Luftfeuchtigkeit. Dieser

Zustand wird erzielt, indem man auf Aufgiisse verzichtet. Der Effekt der Trockensauna

besteht darin, dass Sie sich ausgeglichen und harmonisch filhlen. Vorgehensweise:

1. Stellen Sie die Temperatur auf 85-90 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 5-10 %.

2. Bleiben Sie 15 - 20 Minuten in der Sauna.

3. Machen Sie eine Pause von etwa 5 Minuten. Kiihlen Sie sich ab und nehmen Sie
Fliissigkeit zu sich.

4. Wiederholen Sie diesen Ablauf nach Ihren eigenen Vorstellungen.

Empfohlene Beliiftung

Eine funktionierende Beliiftungsanlage ist die Voraussetzung dafiir, dass Sie Ihr
Saunabad richtig genieRen kénnen. Es gibt mehrere verschiedene Lésungen fiir eine
Beliiftungsanlage im Saunaraum, wobei man zwischen mechanischer Beliiftung och
Selbstabzug unterscheidet. Hier werden verschiedene Lésungen empfohlen, die davon
abhéngen, wo in der Sauna sich das Aggregat befindet.
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Empfohlene Saunabeliiftung

i ¢ | | ¢ | &
’ S
TR WK
- h 500
y é 1
Vi
XX XXX

1. Saunaraum 3. Elektrisches Saunaheizgerat 5. Entliftungsrohr oder -kanal

2. Waschraum 4. Auslassventil 6. Tir zum Saunaraum

7. Eine Liftungsklappe, die beim Beheizen der Sauna und wahrend des Badens
geschlossen bleibt, kann hier installiert werden.

Der Lufteinlass kann im Bereich A positioniert werden. Sorgen Sie dafiir, dass die
hereinstréomende Frischluft nicht das Thermostat des Saunaheizgerats in der Nahe
der Decke beeintrachtigt (d.h. abkihit).

Der B-Bereich dient als Bereich fiir die einstromende Frischluft, falls die Sauna
nicht mit einer Fremdbelliftung ausgestattet ist. In diesem Fall ist das Auslassventil
mindestens 1m Uber dem Einlassventil installiert.

INSTALLIEREN SIE DAS EINLASSVENTIL NICHT INNERHALB VON BEREICH C,
FALLS SICH DAS THERMOSTAT DES HEIZUNGSREGLERS IM SELBEN BEREICH
BEFINDET.
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Diese Bedienungsanleitung beantwortet Ihre Fragen zur Installation von Elektrokabeln
und Bedienfeld in der Sauna des Benutzers. Wir méchten Sie bitten, die GANZE
Bedienungsanleitung zu lesen, also beide Sektionen: Informationen fiir den Benutzer
und Informationen fiir den Installateur. Wir sind der Ansicht, dass die Informationen
fir den Benutzer auch fiir den Installateur niitzlich sind. Achten Sie besonders darauf,
alle Hinweis- und Warntexte zu lesen.

Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf folgende Modelle des Saunaaggregates:
1116-45-0405 (4,5 kW)
1116-65-0405 (6,5 kW)
1116-90-0405 (9,0 kW)

Bestimmte Abschnitte der Bedienungsanleitung sind wichtiger als andere. Darauf wird
mit folgenden Symbolen hingewiesen:

A Warnung 4))) Achtung @ Hinweise und Ratschlige

Inhalt fiir den Installateur
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Wichtige Informationen fiir den

Installateur

Diese Bedienungsanleitung ist eine wichtige
Hilfe bei der Montage und Installation des
Saunaaggregates Pikkutonttu. Es gibt
mehrere Bauabmessungen, die aus
Sicherheitsgriinden genaustens einzuhalten
sind. Wenn Sie wahrend der Installation
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Fachhandler.

Nach Abschluss von Montage und
Installation geben Sie diese
Bedienungsanleitung bitte dem Benutzer.
Werfen Sie die Anleitung nicht weg,
sondern stellen Sie sicher, dass der
Benutzer sie erhalt, damit er das digitale
Bedienfeld bedienen kann. Anhand der
Checkliste kénnen Sie sicherstellen, dass
alle Installationsarbeiten ausgefiihrt wurden.

Checkliste

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig
durch!

2. Uberpriifen Sie, ob alle Teile des Lieferumfangs
auch geliefert wurden.

m Achtung! ———

Die angegebenen
Bauabmessungen der
Bedienungsanleitung
einhalten.

Es darf nur ein Aggregat im
Saunaraum montiert werden.

B Alle Elektroanschliisse

muissen den Vorschriften
entsprechend von einem
Elektriker hergestellt werden.

Wenn Sie Fragen haben oder
Unterstiitzung bei der
Installation brauchen, wenden
Sie sich an lhren Fachhandier
vor Ort.

/

3. Bringen Sie den Temperatursensor in der Sauna an.
4. Montieren Sie das Bedienfeld versenkt oder auf der

Wand.

5. SchlieRen Sie die Elektrokabel an das Aggregat an.

6. Befestigen Sie das Aggregat in der Sauna.
7. Programmerieren Sie die Grundeinstellungen am
Bedienfeld.

8. Erwarmen Sie die Sauna zu Testzwecken und
nehmen Sie die erforderlichen
Sicherheitsmessungen vor.

9. Ubergeben Sie die Bedienungsanleitung nach
Abschluss der Installation dem Benutzer.

20

m Achtung! ——

Bevor Sie das
Saunaaggregat am
Bedienfeld einschalten,
missen Sie sich davon
tberzeugen, dass alle
Punkte auf der
Checkliste
durchgefiihrt wurden
und die Sauna
betriebsbereit ist.




Lieferumfang

=) == =) == "3@

Saunaaggregat Pikkutonttu
1 Stiick

Bedienungsanleitung
2 Stiick

Biigel
2 Stiick

Biigelschrauben, 4,2 x 16 mm
2 Stiick

Biigelschrauben, 4,2 x 9,5 mm
2 Stiick

Blechschrauben fiir den
Temperatursensor, 2 x 20 mm

2 Stiick
Blechschrauben fiir das

Bedienfeld, 4,2 x 13 mm
3 Stiick
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Montage von Aggregat und
Temperatursensor

Die Montage des Aggregates in der Sauna setzt eine sorgféltige Arbeit des Installateurs
voraus. Die verschiedenen Modelle des Saunaaggregates haben bestimmte
Bauabmessungen, die aus Sicherheitsgriinden genaustens eingehalten werden miissen.

Das Aggregat kann auf drei Arten montiert werden: Wandmontage, Eckmontage und
Bodenmontage. Die folgenden Seiten enthalten Zeichnungen zur Anordnung des
Aggregates im Saunaraum unter Angabe der Montagemdglichkeiten fir den
Temperatursensor. Die angegebenen Bauabmessungen sind absolut und dirfen daher
nicht {iber- oder unterschritten werden. Das Aggregat darf erst endgiiltig montiert werden,
wenn alle Kabel angeschlossen sind (siehe Seite 26).

Montage des Aggregates ~

Das Aggregat kann auf drei Arten montiert werden:
1. Wandmontage

2. Eckmontage

3. Bodenmontage

Vorgehensweise:

1. Installationsabmessungen auf den Abbildungen und die Tabelle auf den Seiten 23-
24 beachten.

2. An Winden und auf dem FuRRboden kennzeichnen, wo die Montage erfolgen soll
und Lécher zu bohren sind.

3. Die Biigel auf beiden Seiten des Aggregats anbringen. Dazu die beiliegenden
Blechschrauben verwenden. Bei der Bodenmontage wird der Biigel zwischen
dem Aggregat und seinem Ful} angebracht. Siehe Seite 24.

4. Aggregat an dem vorgesehenen Platz anbringen.
5. Aggregat an der Wand oder auf dem FuRboden befestigen. Die beiliegenden
Blechschrauben 4,2 x 16 mm fiir die Wand verwenden. Schrauben fiir die

Bodenmontage gehdren nicht zum Lieferumfang.
. J

Daten und Installationsabmessungen

Leistung des Volumen des Héhe des Installationsabstand,
Aggregates Saunaraumes Saunaraumes A

(kW) (m?) (mm) (mm)

4,5 3-6 1900 40

6,5 510 1900 150

9,0 9-14 1900 150
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Wand- und Eckmontage

sensor

Die Abbildung
zeigt ein
Aggregat, das

460

in der Ecke
des Sauna-
raumes
angebracht
wurde. Der
Temperatur-
sensor kann
an zwei Stellen
montiert
werden.

Temperatur-
sensor

Kabel zum Temperatursensor

/4x0,25

Das Kabel zum

werden.

‘Bedlienfeld
Livy10x0.25

A bl

kabel

Eckmontage

Bedienfeld darf in der
Sauna nicht héher als
50 cm angebracht

Wandmontage

~F
* 1135 mm

O
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Bodenmontage

Aggregatfull

Schrauben fir die
Bodenmontage (gehdren
nicht zum Lieferumfang)

Befestigungsbiigel

At %

Das Aggregat ist immer mit den
beiliegenden Biigeln am Boden zu
befestigen. EinstellfiSe ldsen und
Biigel gemé&R Abbildung rechts
anbringen.

Verstellbarer Ful

o Der Temperatursensoristim
8 schraffierten Bereich der
Abbildung zu montieren.

ationen fiir den Installateur

Info
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- Montage des Sensors:

1. Montagestelle des Sensors an der
Wand der Sauna kennzeichnen.
Beachten Sie die Abbildungen auf
den Seiten 23-24.

2. Abdeckung des Sensors mit einem
Schraubenzieher &ffnen. Siehe
Abbildungen 1 und 2.

3. Sensor mit den Blechschrauben
2 x 20 mm an der Wand
befestigen. Siehe Abbbildung 3.

4. Abdeckung des Sensors wieder
schlielen. Siehe Abbbildung 4.

Abbildung 1 Abbildung 2

\ N

Abbildung 4
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Elektroanschluss

~—— Elektroanschluss: ———

Der Elektroanschluss ist
der wichtigtste Punkt bei

An das Aggregat

Gerimieiafion shoes 1. Das Aggregat ablegen und die Fiifle und Schrauben
Saunaaggragates. Nur entfernen, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
den Vorschriften 2. Danach das Sensorkabel an J12 anschliefen.
entsprechende Farbkennzeichnung auf Seite 27 beachten.
Fachelektriker diirfen die 3. Danach das Bedienfeldkabel anschlieRen (J10 und
Installation vornehmen J11). Farbkennzeichnung auf Seite 27 beachten.
Beim Anschluss an das 4. Die Kabel verkiirzen, damit sie nicht den schraffierten
Stromnetz ist ein Kabel Bereich gemaR Abbildung 1 auf Seite 27 erreichen.
des Standardtyps HO7RN- 5. Bodenplatte und FiiRe befestigen und Aggregat
F zu verwenden (z. B. aufstellen.
RHH oder VSB). 6. Eventuell Kabel fir Beleuchtung und Beliiftung
anschlielten.
LY
Heizgerat
(Abmessungen siehe Seite 27)
N\
=1
1

A A

Ly

ug\{“\;:'\i

V] W
=3

J12
1234
] ]
E:"

Ly L3

1

Cuwos'?

[+]

J1o
a!234§n|:us
11T EI';:F!

N

M/l

Netzanschluss :_’_/’ :
Beleuchtung und Beliiftung / |
Regelung externer Stromverbraucher
(z. B. Heizgerat)

-t

po 4o

Laght Fun

T
@y [uLlellslol 1]

Bedienfeld Temperatur-
sensor
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Daten zum Anschluss des
( Aggregates an das Netz )

Leistung Sicherung Aggregatanschluss Fester Anschluss
(kW) (A) HO7RN-F (mm2) von der Sicherung
(z. B. RHH od. VSB) (mm2)
4,5 3Ix10 5x1,5 5x1,5
6,5 3x10 5x1,5 5x1,5
9,0 3x16 5x1,5 5x25
. /
Heizgerat
x 3 = drei Heizgeréte
Leistung Heizgerat (230 V)
(kW
! SEPC 185 SEPC 186 SEPC 187
1500 W 2170 W 3000 W
4,5 x3
6,5 x3
9,0 x3

Aggregat von unten und im Querschnitt

S
\ ] (Sensorkabel
\ 4 N 1 | Blau
M \ o 2 | Weilt
4 3 Rot
.ig:'“\ 4 | Geb
N

\t% N — Bedienfeldkabel
N

Al | Weilk B1 Rosa

A2 | Braun B2 Blau
Abbildung 1 - Der Temperatursensor und die Kabel des A3 | Grin B3 Rot
Bedienfeldes diirfen den schraffierten Bereich der A4 | Gelb B4 | Schwarz
Abbildung nicht beriihren (400 V). Kabel kiirzen und kﬁ Grau B5 | Violett J

verdeckt veregen.

Schaltplan fiir Bedienfeld und Temperatursensor

L

w
- i
= i
o
o
w
-
)
L
-5
<
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Montage und Programmierung
des Bedienfeldes

Das Bedienfeld hat auf der Riickseite mehrere Bohrungen. Diese sind fiir die Montage
des Bedienfeldes auRerhalb der Sauna vorgesehen. Die Lécher werden erst
zugénglich, nachdem das Bedienfeld mit den beiden beiliegenden Schilisseln gedffnet
worden ist. Das Bedienfeld kann versenkt oder auf der Wand montiert werden. Wenn
das Bedienfeld montiert und die Abdeckung wieder angebracht wurde, sind iiber das
Display einige Grundeinstellungen vorzunehmen. Die Grundeinstellungen beziehen sich
u. a. auf Uhrzeit und Sprache.

34 109
138 12

0o
o
]

|
|

: 0% :é 122 : . 2
% = = |l

a o3 befeH

- ___._—-J)__.* b W i

Abmessungen Bedienfeld Digi 2002

~ Montage des Bedienfeldes: —

1. An der Wand kennzeichnen, wo
das Bedienfeld sich befinden soll
(siehe Seiten 23-24).

2. Die Abdeckung mit dem
Bedienfeldéffner 6ffnen.

3. Die Blechschrauben 4,2 x 13 mm in
die Bohrungen einsetzen und das
Bedienfeld an der Wand
festschrauben.

4. Das Kabel vor der Anbringung der
Abdeckung so durch das

Bedienfeld verlegen, dass es Abdeckung des Bedienfeldes abnehmen,
richtig liegt. indem die Offner in die Seite gedriickt
werden.

5. Abdeckung wieder anbringen und
Grundeinstellungen vornehmen.

o /
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Programmierung des
Bedienfeldes

Die Grundeinstellungen sind vom Installateur
vorzunehmen. Sie decken die Einstellung der
Uhrzeit und die Wahl der Sprache ab. Bei einem
Stromausfall von mehr als 20 Minuten werden die
Grundeinstellungen geléscht. In diesem Fall muss
der Benutzer die Grundeinstellungen selbst erneut

durchfihren. Die Grundeinstellungen

werden vom Installateur
Die Anweisungen fiir die Programmierung vorgenomen. Anweisungen
der Grundeinstellungen befinden sich auf auf Seite 8 beachten.
Seite 8.

Saunatest und
Sicherheitsmessungen

Nach Abschluss der Installation und Durchfiihrung
aller Punkte auf der Checkliste ist die Sauna zu
Testzwecken zu erwdrmen, und auRerdem sind die
erforderlichen Sicherheitsmessungen vorzunehmen.
Durch die Testerwidrmung sollen eventuelle Fehler und
Méngel im Material erkannt werden, aber auch, ob bei

der Installation etwas schief gegangen ist. Der letzte Punkt in der
Checkliste besteht im
Folgende Punkte sind im Rahmen der Testbetrieb der Sauna und
i 5 . der Vornahme der
Testerwdrmung zu iiberpriifen: erforderiichen
1. Funktioniert das Display des Bedienfeldes? Sicherheitsmessungen.

2. Heizen alle Heizgerate?

3. Funktionieren Beliiftung und Beleuchtung bei der
Einschaltung?
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