
   

     

     

         

         

       

       

     

       

   

       

     

     

     

       

       

       

     

     

         

         

     

     

     

   

 
 

     

 
      

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Figure 295 Loads (lbs.), Dimensions (in.), and Weights (lbs.) 

Pipe Size 

650 F  750  F 

Max Load For 
Service Temp. Weight B C D 

Rod Take 
Out E 

F 
G 

Width 
H 

3/4 ‐ 0.7 15/16 2 7/8 2 7/16 1 3/8 
1 950 ‐ 0.8 1 1/16 5/8 3 2 9/16 3/8 1 1 1/2 

1 1/4 ‐ 0.8 1 1/4 3 1/8 2 11/16 1 11/16 
1 1/2 

2 
2 1/2 

3 

1,545 1,380 

2.3 
2.6  
1.97 
2.17  

1 13/16 
2  1/8 
2 5/8 
2  7/8 

1 1/16 

5/8 

4 7/8 
5 7/8 

6 
6 5/8 

4 1/8 
5 1/8 
5 3/8 

6 
1/2 

5/8 1 1/4 

1 

2 3/8 
2 11/16 
3 1/4 
3 1/2 

4 
5 
6 
8 

2,500 

2,865 

2,230 

2,555 

6.7  
7 

7.31  
8.33  

3  3/8 
3  15/16 
4  7/8 

6  

1 1/16 

1 1/4 

7 5/8 
8 1/8 
9 3/8 
10  3/8 

6 1/2 
7 

8 1/2 
9 1/2 

3/4 
1 1/2 

2 
4 1/2 

5 
5 3/4 
6 7/8 

10 
12 

3,240 2,890 
19.8 
22.3 

6 7/8 
7 7/8 

1 7/16 
12 
13 

10 7/16 
11 7/16 

1 2 1/2 
8 1/4 
9 1/4 

14 37.7 9 1/16 14 5/16 12 11/16 10 11/16 
16 4,300 3,835 41.4 10 1/16 15 5/16 13 11/16 1 1/4 11 11/16 
18 44.9 11 1/16 2 16 5/16 14 11/16 3 12 11/16 
20 
24 

5,490 
4,500 

4,900 
4,015 

57.3 
65.9 

12 3/8 
14 3/8 

17 5/8 
19 5/8 

15 7/8 
17 7/8 

1 3/8 
14 
16 

28 6,000 ‐ 112.3 17 1/2 2 1/4 24 1/4 21 3/4 1 1/4 4 20 
30 
32 

7,500 
8,250 

‐

‐

150 
193.3 

18 1/2 
19 5/8 

2 1/2 
26 1/8 

28 
23 3/8 

25 
1 3/8 
1 1/2 

5 
6 

21 1/4 
22 5/8 

34 
36 

9,800 
10,500 

‐

‐

248.8 
257.5 

21 1/2 
22 1/2 

3 
31 1/4 
32 1/4 

27 3/4 
28 3/4 

1 3/4 5 
25 
26 


