


PIN-koodisi

Landroid®L WG795E - Automaattisen ruohonleikkuun aikataulu.

Alue  
m2

Automaattisen 
ruohonleikkuun 
toiminta-aika - 

tunteina

Maanantai 
- ruohon-

leikkuutun-
nit

Tiistai - 
ruohonleik-
kuutunnit

Keskiviikko 
- ruohon-
leikkuu-
tunnit

Torstai - 
ruohonleik-
kuutunnit

Perjantai - 
ruohonleik-
kuutunnit

Lauantai 
- ruohon-
leikkuu-
tunnit 

Sunnuntai - 
ruohonleik-
kuutunnit

100 1.5 7:00-8:30 / / 7:00-8:30 / / /
200 5 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 / /
300 6 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 / /
400 7.5 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 / /
500 10 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 / /
600 11 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 / /
700 13 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 / /
800 15 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 / /
900 16.5 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 / /
1000 18 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 / /
1100 20 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 / /
1200 22.5 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 / /
1300 25 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 / /
1400 26.5 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 / /
1500 28 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 / /



Toimintoviestit
Leikkaa nurmikkoa asetetun ohjelman mukaisesti.

Kun Landroid tunnistaa sateen, se palaa latausalustalle ja pysyy sillä ohjelmoimasi ajan mukaisesti. 
Kun laite on kuiva, Landroid®L-keskusyksikkö käynnistää viiveen sekä lähtölaskennan automaattisesti 
ja palaa sitten leikkaamaan ruohoa. jos haluat Landroidin leikkaavan nurmikkoa ennen tätä aikaa, 
sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.

Latauksen tarpeessa - matkalla alustalle leikkuuterä on pysäytetty energian säästämiseksi.

Lataus käynnissä – jännite, virta ja latausprosentti näkyvät näytössä.

Valmiustila, käynnistyy ohjelmoidun ajan mukaisesti.

Virheviestit

Katso ”Ohjelmointi”-osasta kuinka PIN-koodi asetetaan uudelleen.

Käännä Landroid®L oikein päin. Avaa näppäimistön ikkuna ja sulje se.


