
*Vain tietyille malleille, joissa on 
Etähallinta, tarkista tekniset tiedot ja 
vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Valikon yleiskatsaus

KOTISIVU

Kieli
Aikamuoto
Päivämäärämuoto
Aseta päivämäärä ja aika
Sadekäynnistysviive
Aseta WiFi* 
 
Automaattinen työskentelyaika
Mukautettu työskentelyaika
Työalueen mukauttaminen
Ota leikkaus kehäjohtoa pitkin käyttöön
 
Muuta PIN-koodia
Hälytystaso

Yleinen asetus   

Työskentelyaika  

Turvallisuus  

Painikkeet OK

Toiminto Valinta ylös/alas Siirry valikkoon / Vahvista asetus Palaa takaisin edelliseen valikkoon
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Landroid®L- Automaattisen leikkauksen aikataulu.

Alue 
m2

Automaattisen  
ruohonleikkuun toiminta-aika – tuntia

Maanantain 
leikkuuaika

Tiistain  
leikkuuaika

Keskiviikon 
leikkuuaika

Torstain  
leikkuuaika

Perjantain 
leikkuuaika

Lauantain 
leikkuuaika

Sunnuntain 
leikkuuaika

100 3 9:00-10:30 / / 9:00-10:30 / / /
200 5 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 / /
300 6 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 / /
400 7.5 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 / /
500 10 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 / /
600 11 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 / /
700 13 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 / /
800 15 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 / /
900 16.5 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 / /

1000 18 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 / /
1100 20 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 / /
1200 22.5 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 / /
1300 25 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 / /
1400 26.5 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 / /
1500 28 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 / /
1600 31 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 / /
1700 33 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 / /
1800 35 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 / /
1900 37 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 / /
2000 39 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 / /

Alueet Alue 1 Alue 2 

Etäisyys latausalustasta d1 m d1+d2 m

Alueet Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alue 4 

Etäisyys latausalustasta d1 m d1+d2 m d1+d2+d3 m d1+d2+d3+d4 m



Toimintoviestit
Leikkaa nurmikkoa asetetun ohjelman mukaisesti.

Kun Landroid®L tunnistaa sateen, se palaa latausalustalle ja pysyy siellä ohjelmoimasi ajan mukaisesti. Kun laite on 
kuiva, Landroid®L käynnistää viiveen ja lähtölaskennan automaattisesti ja palaa sitten leikkaamaan ruohoa. Jos haluat 
Landroid®L:n leikkaavan nurmikkoa ennen tätä aikaa, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen, mutta vasta sitten kun 
sadeanturi on kuiva, tai voit asettaa viiveajaksi 0 min.

Latauksen tarpeessa. Matkalla alustalle leikkuuterä on pysäytetty energian säästämiseksi.

Lataus käynnissä. Latausprosentti näkyy näytössä.

Valmiustila, käynnistyy ohjelmoidun ajan mukaisesti.

Mukautettu työalue -asetuksen mukaan Landroid®L hakee tietyn alueen leikattavaksi.

Landroid®L on ladattu täyteen.

Virheviestit
1. Jos Landroid®L on todella alueensa ulkopuolella: sammuta laite, vie Landroid®L alueen sisäpuolelle. Kytke virta päälle.
2. Jos Landroid®L on alueensa sisäpuolella, tarkista, että LED latausasemassa on vihreä. Jos näin ei ole, tarkista, että 

latausalusta on liitetty laturiin oikein ja että laturi on liitetty sopivaan pistorasiaan. Jos näin on, se tarkoittaa, että 
kehäjohdon päät on kiinnitetty väärin ja sinun tarvitsee vaihtaa ne.

3. Jos LED vilkkuu vihreänä, tarkista, että kehäjohto on kiinnitetty oikein latausalustan kiinnikkeisiin. Jos ongelma ei 
poistu, tarkista, ettei kehäjohto ole leikkautunut poikki.

Katso Ohjelmointi-osasta, kuinka PIN-koodi asetetaan uudelleen.

1. Sammuta laite. 
2. Käännä Landroid®L ylösalaisin ja tarkista, onko laitteen alla jotakin, joka estää terälevyä pyörimästä. 
3. Poista mahdollinen tukos.
4. Käännä Landroid®L oikein päin ja vie alueelle, jossa ruoho on lyhyttä tai säädä leikkauskorkeutta.
5. Kytke virta päälle.

1. Sammuta laite ja vie Landroid®L alueelle, jossa ei ole esteitä. 
2. Kytke virta päälle.
3. Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite. Käännä Landroid®L ylösalaisin ja tarkista estääkö jokin pyöriä pyörimästä. 
4. Poista mahdolliset tukokset, käännä Landroid®L oikein päin ja kytke virta päälle.

1. Sammuta laite. 
2. Vie Landroid®L alueelle, jossa ei ole esteitä.
3. Kytke virta päälle..
4. Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite. Käännä Landroid®L ylösalaisin ja tarkista, onko yläkannessa roskaa, joka 

aiheuttaa tukoksen.
5. Poista mahdolliset tukokset, käännä Landroid®L oikein päin ja kytke virta päälle. 
1. Sammuta laite. 
2. Siirrä Landroid®L alueelle, jolla ei ole esteitä. Kytke virta päälle.
3. Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite. Käännä Landroid®L ylösalaisin ja tarkista, että mitään ei ole nostettu ylös.
4. Poista mahdolliset vieraat esineet, käännä Landroid®L oikein päin ja kytke virta päälle.

1. Käännä Landroid®L oikein päin. 
2. Jos se ei vieläkään toimi, 
 Laita leikkuri ensin tasaiselle pinnalle. 
 Paina näppäintä ”2”, jotta siirryt diagnostiikkaliittymään. Paina sitten näppäintä ”5” 

muutaman sekunnin ajan, kunnes kolme numeroa 1, 2 ja 3 alla korostettuina palaavat 
takaisin nollaan. (Katso kuva A)
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1. Kontakti lataus- ja kontaktinapojen välillä on jollakin tavoin estynyt.  
2. Pyyhi lataus- ja kontaktinavat, varmista ettei niiden välissä ole mitään estettä, vie Landroid®L latausalustalle ja tarkista, 

että navoilla on hyvä kontakti.

1. Tämä tarkoittaa, että akun jännite on heikko.
2. Tässä tapauksessa sinun täytyy sammuttaa Landroid®L ja laittaa se latausalustalle, sen jälkeen ”Latautuu” näytetään 

näytöllä, mikä tarkoittaa, että se on aloittanut lataamisen.
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