
Ohjelmointi
Ohjauspaneeli ja valikko

Ohjelmointi
Kun olet asentanut Landroid®M, se on valmis ohjelmoitavaksi haluttuun aikaitauluun. Ohjelmoi Landroid®M seuraavien vaihe-vaiheelta ohjeiden 
mukaisesti.

Valikon yleiskatsaus

FIN

KOTISIVU

Kieli
Aikamuoto
Päivämäärämuoto
Aseta päivämäärä ja aika
Sadekäynnistysviive
 
Automaattinen työskentelyaika
Mukautettu työskentelyaika
Työalueen mukauttaminen
 
Aktivoi PIN-koodi
Muuta PIN-koodia
Hälytystaso

Yleinen asetus   

Työskentelyaika  

Turvallisuus  

Käynnistä
Voit käynnistää Landroid®M nopeastipainamalla ensin  , kunnes Landroid®M kytkeytyy päälle ja paina sitten . 

 on pikavalintapainike Landroid®M komentamiseksi leikkaamaan nurmikkoa. Paina  jatkaaksesi työskentelyä ja paina sitten  , jolloin 
Landroid®M palaa lataukseen ja leikkaa samalla kehäjohdon lähellä olevaa ruohoa. Mukautetun työskentelyajan ja automaattisen työskentelyajan aikana 
Landroid®M palaa latausasemaan automaattisesti leikkaamatta ruohoa. Landroid®M työskentelee jatkuvasti, kunnes sen akku on lopussa, jolloin se 
palaa latausalustalle. Kun lataus on valmis, Landroid®M jatkaa automaattisesti ruohonleikkuuta, tai jos se on valmis, se pysyy latausasemassa.
Jos haluat muuttaa työskentelyaikaa ja muita asetuksia, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Asetus
Paina OK siirtyäksesi alavalikon.
Valitse  -näppäimillä Yleinen asetus, Työskentelyaika tai Turvallisuus. Paina sitten OK.

1. Yleinen asetus (  )

PALAA TAKAISIN
Takaisin edelliseen valikkoon

KOTISIVU
Näyttää asetuksesi tilan

Valitse ylös

Valitse alas
OK 
Vahvistaa kaikki asetukset.
Huomautus: Varmista, että vahvistat valintasi 
30 sekunnissa, muuten näyttö palaa edelliseen 
valikkoon.

VIRTA ON/OFF
kytkee Landroidin päälle ja pois

NUMERONÄPPÄIMISTÖ
Aika- ja päivämääränumeroiden syöttämiseen.

KOTI
lähettää Landroidin latausasemaansa käytön aikana 

sekä aktivoi latauksen.
KÄYNNISTÄ

Pikanäppäin ruohonleikkuun aloittamiseen.

PYSÄYTÄ
Landroidin pysäyttämiseen, kun se on 

käynnissä (mukaan lukien lataaminen)/ Vapauta 
virhehälytys.



HUOMAUTUS: Jos syötät väärän PIN-koodin, Landroid®M sammuu automaattisesti. Paina On/Off-näppäin On-asentoon, anna oikea PIN-koodi, 
Landroid®M käynnistyy uudelleen.

VAROITUS: Jos päätät vaihtaa PIN-koodin, muista, ettei Landroid®M ia voi enää käynnistää, jos unohdat PIN-koodin. Kirjoita PIN-koodisi tähän ja 
tallenna tämä opas turvalliseen paikkaan mahdollista tulevaa käyttöä varten. Vielä parempi on rekisteröidä Landroid®M verkossa ja täyttää PIN-koodi 
siellä. Saat verkosta PIN-koodisi aina halutessasi osoitteesta www.worxlandroid.com.

2. Työskentelyaika (  )

3. Turvallisuus (  )

PIN-koodisi

Landroid®M WG794E - Automaattisen leikkauksen aikataulu.

Alue 
m2

Automaattisen 
ruohonleikkuun 

toiminta-aika-tuntia
Maanantain 
leikkuuaika

Tiistain leik-
kuuaika

Keskiviikon 
leikkuuaika

Torstain 
leikkuuaika

Perjantain 
leikkuuaika

Lauan-
tain leik-
kuuaika

Sunnun-
tain leik-
kuuaika

100 3 7:00-8:30 / / 7:00-8:30 / / /
200 7 7:00-8:24 7:00-8:24 7:00-8:24 7:00-8:24 7:00-8:24 / /
300 8 7:00-8:36 7:00-8:36 7:00-8:36 7:00-8:36 7:00-8:36 / /
400 11 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 / /
500 13.5 7:00-9:42 7:00-9:42 7:00-9:42 7:00-9:42 7:00-9:42 / /
600 16.5 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 / /
700 19 7:00-10:48 7:00-10:48 7:00-10:48 7:00-10:48 7:00-10:48 / /
800 21.6 7:00-11:18 7:00-11:18 7:00-11:18 7:00-11:18 7:00-11:18 / /
900 24.3 7:00-11:54 7:00-11:54 7:00-11:54 7:00-11:54 7:00-11:54 / /
1000 27 7:00-12:24 7:00-12:24 7:00-12:24 7:00-12:24 7:00-12:24 / /
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Huomautuksia
• Jos yllä olevia virheviestejä tulee näkyviin näyttöön, korjaa ensin ongelmat ja nollaa sitten ruohonleikkuri painamalla 

”0”-näppäintä.
• Ennen kuin kytket virran päälle, tarkista, että Landroid®M on alueen sisäpuolella. Jollei ole, viesti ”outside working area” (Työskentelyalueen 

ulkopuolella) tulee näkyviin. Tämä viesti tulee myös näkyiin, kun Landroid®M on käynnistettäessä kehäjohdon päällä.
• Jos jostain syystä - esim. juhlien, lasten leikkien vuoksi… - haluat pysäköidä Landroid®M - ruohonleikkurin latausalustalle: avaa näppäimistön ikkuna, 

paina koti-symbolilla varustettua näppäintä ja sulje ikkuna. Landroid®M siirtyy alustalleen ja pysyy siinä. Huomaa, että Landroid®M sammuu, kun se 
on täysin latautunut.

• Jos virhe toistuu usein samalla nurmikon alueella, ongelman syy voi olla kehäjohdossa, joten katso aiemmat asennusohjeet ja tarkista asennuksesi 
sen avulla.

• Jos nurmikkosi on jaettu kahteen erilliseen alueeseen, joita yhdistää alle 1 metrin levyinen käytävä, latausasema ei kata niistä toista: kun 
Landroid®M:stä loppuu virta, vie se käsin latausasemaan, käynnistä virta ja paina Koti-symbolilla varustettua painiketta, jolloin lataus alkaa.

• Jos Landroid®M toimii epätavallisesti, kokeile käynnistää se uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä WORX-huoltoon tai -jälleenmyyjään apua varten.
• Älä pese konetta korkeapainepesurilla. Se voi vahingoittaa akkua tai konetta. 

Toimintoviestit
Leikkaa nurmikkoa asetetun ohjelman mukaisesti.

Kun Landroid tunnistaa sateen, se palaa latausalustalle ja pysyy sillä ohjelmoimasi ajan mukaisesti. 
Kun laite on kuiva, Landroid®M-keskusyksikkö käynnistää viiveen sekä lähtölaskennan automaattisesti 
ja palaa sitten leikkaamaan ruohoa. jos haluat Landroidin leikkaavan nurmikkoa ennen tätä aikaa, 
sammuta laite ja käynnistä se uudelleen

Latauksen tarpeessa - matkalla alustalle leikkuuterä on pysäytetty energian säästämiseksi.

Lataus käynnissä – virta ja latausprosentti näkyvät näytössä.

Valmiustila, käynnistyy ohjelmoidun ajan mukaisesti.

Virheviestit

Katso ”Ohjelmointi”-osasta kuinka PIN-koodi asetetaan uudelleen.

Käännä Landroid®M oikein päin.

1. Jos Landroid®M on todella alueensa ulkopuolella: kytke virta pois päältä, vie Landroid®M alueen sisäpuolelle. 
Kytke virta päälle.

2. Jos Landroid®M on alueensa sisäpuolella: varmista, että latausalustan LED-valo palaa. Jos ei, tarkista 
pistokkeen liitäntä pistorasiaan. Jos LED-valo ei vieläkään syty, tarkista onko kehäjohto kunnolla liitetty 
latausalustan liitäntöihin.

3. Jos ongelma ei poistu, tarkista, ettei kehäjohto ole leikkautunut poikki.

1. Sammuta virta. 
2. Käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista onko siellä jotakin, joka estää terälevyä pyörimästä. 
3. Poista mahdollinen tukos.
4. Käännä Landroid®M oikein päin ja vie alueelle, jossa ruoho on lyhyttä.
5. Kytke virta päälle.

1. Sammuta virta: vie Landroid®M alueelle, jossa ei ole esteitä. 
2. Kytke virta päälle.
3. Jos virheviesti näkyy edelleen,sammuta ja käynnistä laite uudelleen, käännä Landroid®M ylösalaisin ja 

tarkista estääkö jokin pyöriä pyörimästä. 
4. Poista mahdolliset esteet, käännä Landroid®M oikein päin, Kytke virta päälle.

1. Sammuta virta. 
2. Vie Landroid®M alueelle, jossa ei ole esteitä.
3. Kytke virta päälle.
4. Jos virheviesti näkyy edelleen, sammuta laite, käännä Landroid®M ylösalaisin ja tarkista estääkö jokin 

pyöriä pyörimästä.
5. Poista mahdolliset esteet, käännä Landroid®M oikein päin , Kytke virta päälle.

1. Katkaise virta.
2. Siirrä Landroid®M alueelle, jolla ei ole esteitä, Kytke virta päälle.
3. Jos virheviesti näkyy edelleen: kytke virta pois päältä, käännä Landroid®M ylösalaisiin ja tarkista ettei sinne 

ole juuttunut mitään.
4. Poista mahdolliset esteet, käännä Landroid®M oikein päin, Kytke virta päälle.

1.  Tämä tarkoittaa, että akun jännite on heikko.  
2.  Aseta Landroid®M latausasemaan ja aloita lataus painamalla ON/OFF-näppäintä.

1. Kontakti lataus- ja kontaktinauhojen välillä on jollakin tavoin estynyt.  
2. Pyyhi lataus- ja kontaktinauhat, varmista ettei niiden välissä ole mitään estettä, vie Landroid®M 

latausalustalle ja tarkista, että nauhoilla on hyvä kontakti.


