
 
 
 
 

 

 

Produktspezifikationen 

 
 

Display Pallet 140 x 400 x 600 
Cardboard features 
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 ​GRAI Code - GS1-128 & GS1       
DataMatrix 
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Gesamtabmessungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handhabung 

 
 
Abmessungen  Nominal (mm)  Toleranz (mm)  

A 94,1 ± 1,5 
B 103,0 ± 1,0 
C 240,8 ± 1,0 
D 259,2 ± 1,5 
E 203,5 ± 1,0 
F 222,0 ± 1,5 

Ebenheit der 
Oberfläche 

- ± 3,0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nestbarkeit  
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Schnellbefestigungssysteme für Karton-Displays 
 

 

 

Die LPR RQP46 verfügt über 2 Arten von Schnellbefestigungssystemen zur Sicherung des            
Karton-Displays:  
Schlitze (seitlich und mittig) und seitliche Schwalbenschwänze 
Durch diese Systeme wird die Verwendung anderer Befestigungsformen vermieden, wie          
z.B. Klammern oder Klebstoff, die außerdem streng verboten sind 
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Schwalbenschwänze - Funktionsprinzip 
 

 
 

Die LPR RQP46-Palette ist mit 4 Schwalbenschwänzen ausgestattet, die sich mittig an            
jeder Palettenseite befinden. 
Sie können auf mehrere Arten genutzt werden. 
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Schwalbenschwänze – Wichtigste Maße 
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Schlitze - Funktionsprinzip 
 

 
 

Die LPR RQP46-Palette verfügt auf der oberen       
Ebene über 16 Schlitze zur Befestigung der       
Karton-Displays. 
Zur Nutzung dieser Schlitze müssen die      
Karton-Displays mit Laschen in den Innenklappen      
ausgestattet sein. 
 
 
 
 
 
 
Seitenschlitze – Wichtigste Maße 
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Mittlere Schlitze – Wichtigste Maße 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Weitere Informationen finden Sie unter:​ ​www.lpr.eu 
 
Haftungsausschluss 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind eine Beschreibung der LPR RQP46-Palette. LPR behält sich das                
Recht vor, die oben genannten Informationen ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern. 
Dieses Dokument und die gezeigten Bilder sind nicht vertraglich bindend, und LPR kann nicht für Fehlinterpretationen                
oder falsche Anwendung der hier genannten Inhalte verantwortlich gemacht werden.  
Dieses Dokument und die Informationen bleiben hiermit Eigentum von LPR und dürfen ohne vorherige Zustimmung von                
LPR nicht kopiert, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Die Paletten werden von LPR gemäß den von den                  
Kunden unterzeichneten Vertragsbedingungen geliefert. Die Eigentumsrechte an LPR-Paletten, Marken, Designs und           
Logos verbleiben zu jeder Zeit bei LPR, insbesondere können LPR-Paletten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von               
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LPR weder verkauft, noch vermietet, zurückgehalten oder verwendet werden. Risiken hinsichtlich der Paletten werden ab               
dem Zeitpunkt der Lieferung auf die Kunden übertragen.  
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