
TÄGLICHER INSPEKTIONBERICHT

GURTBAND

 Das ÜLS-Auslöseband ist unbeschädigt und zeigt keine Anzeichen einer Auslösung.

 Die RipCord wurde komplett herausgezogen und zeigt keine Anzeichen von Beschädigung.

 Die Teile des ÜLS befinden sich unter der Ummantelung und der Reißverschluss der Ummantelung ist intakt.

 Das Gurtband wurde komplett aus dem Gerät gezogen und auf übermäßigen Verschleiß kontrolliert, bei dem 
die Benutzung unsicher wäre. 

 Das Gurtband weist keinen Schmutz oder andere Verunreinigungen auf. 

 Das Gurtband ist vollständig eingezogen.

 Der Zykluszähler reagiert auf die volle Ausdehnung und den Rückzug des Gurtbands. 

GERÄT

 Die Befestigungspunkte sind unbeschädigt und das gesamte Befestigungsmaterial ist intakt und vorhanden.

 Alle Verbindungsstücke und Karabiner sind vorhanden und funktionieren einwandfrei.

 Alle Sicherheitskennzeichnungen sind vorhanden und in einwandfreiem Zustand.

 Das Rezertifizierungsdatum ist aktuell. 

 Die Gurtband-Öffnungsstücke weisen keinen überschüssigen Schmutz und keinen übermäßigen Verschleiß auf.

 Das Gurtband ist vollständig eingezogen.

 Der Zykluszähler reagiert auf die volle Ausdehnung und den Rückzug des Gurtbands. 

ZYKLUSZÄHLERANZEIGE:

ERGÄNZENDE ANMERKUNGEN:

WARTUNG DURCHGEFÜHRT:

KONTROLLIERT VON: UNTERSCHRIFT:

DATUM:

TELEFON 720-565-6885 FAX 303-447-9191 INTERNET headrushtech.com E-MAIL info@headrushtech.com


